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Accessoires circulaires
Joint
B9X ~ Coude embouti 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80* 100 0,24 P4 85

100 100 0,31 P2 110

112 120 0,38 P6 26

125 125 0,43 P2 60

140 135 0,7 P4 20

150 150 0,52 P1 75

160 160 0,66 P1 60

180 180 0.80 P1 45

200 200 0.98 P1 33

224 224 1,58 P1 24

250 250 1.81 P1 18

* Exception: Rm B9X 80 = 1,25*d 
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B9X S ~ Coude à segments 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG PALETTE PIÈCES

224  S 224 1.51 P1 21

250  S 250 1.75 PL 54

280  S 280 2.13 PL 40

300  S 300 2.50 PL 28

315  S 315 2,55 PL 28

350  S 350 3,30 PL 18

355  S 355 3,31 PL 18

400  S 400 4.90 PL 12

450  S 450 6.10 - 1

500  S 500 9.10 - 1

560  S 560 12.00 - 1

630  S 630 15.00 - 1

710  S 710 18.00 - 1

800  S 800 23.00 - 1
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BK9X ~ Coude embouti à rayon court 90° à joint

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 48 0.16 P6 42

100 60 0,25 P6 50

125 75 0,37 P6 30

150 90 0,44 P4 25

160 96 0,56 P6 15

200 120 0,69 P4 13
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BK9X S ~ Coude à segments à rayon court 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 135 1.30 P1 30

250  S 150 1.40 P1 20

280  S 170    

300  S 180    

315  S 190 1.98 P1 12

355  S 215    

400  S 240 2.91   

450  S 270 4.46   

500  S 300 6.46   

560  S 340 7.52   

630  S 380 9.34   

Standard 3 segments. Plus de segments sur demande
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BKF9X ~ Coude embouti à rayon court M-F à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIÁMETRE  D I1 I2 KG CARTON PIÈCES

80 48 83 0,15 P6 42

100 60 95 0,26 P6 50

125 75 110 0,37 P6 30

150 90 125 0,42 P4 25

160 96 131 0,56 ¨P6 15

200 120 155 0,67 P4 13
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BKF9X S ~ Coude à segments à rayon court 90° M-F à
joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I1 I2 KG CARTON PIÈCES

224  S 135 170 1.20 P1 20

250  S 150 210 1.30 P1 20

280  S 170 230    

300  S 180 240    

315  S 190 250 1.94   

355  S 215 275    

400  S 240 300 2.86   

450  S 270 365 4.46   

500  S 300 385 6.38   

560  S 340 425 7.52   

630  S 380 465 9.34   

Standard 3 segments. Plus de segments sur demande
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BC9X ~ Coude de coffrage 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I1 I2

BC9X  80  S 80 80 70 90

BC9X  85/80  S 85 80 60 60

BC9X  100  S 100 100 70 90

BC9X  100/105  S 105 100 60 60

BC9X  125  S 125 125 70 90

BC9X  125/130  S 130 125 60 60
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B4X ~ Coude embouti 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80* 41 0,15 P6 90

100 41 0,20 P4 90

112 49 0,23 P6 44

125 51 0,27 P2 100

140 55 0,34 P6 25

150 62 0.36 P2 60

160 66 0,41 P1 110

180 74 0,49 P1 80

200 82 0,58 P1 60

224 92 0.84 P1 45

250 103 1,07 P1 32

* Exception: Rm B4X 80 = 1,25*d 
 



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

B4X S ~ Coude à segments 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG PALETTE PIÈCES

224  S 92 0.85 P1 36

250  S 103 1.09 PL 54

280  S 115 1,30 PL 72

300  S 125 1,53 PL 42

315  S 130 1,62 PL 36

350  S 145 1,85 PL 36

355  S 145 1,85 PL 36

400  S 165 2,85 PL 30

450  S 185 3,46 - 1

500  S 205 5,17 - 1

560  S 230 6,29 - 1

630  S 260 7,61 - 1

710  S 295 9.24 - 1

800  S 330 13,26 - 1
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B3X ~ Coude embouti 30° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 27 0,2 P12 50

100 27 0,22 P6 75

125 34 0,28 P6 40

150 41 0,34 P6 25

160 43 0,39 P6 20

180 49 0,42 P6 16

200 54 0,62 P4 16
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B3X S ~ Coude à segments 30° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 60 0,71 P4 12

250  S 67 0,83 P1 40

280  S 75 1,01 P1 25

300  S 80 1.08 P2 10

315  S 85 1.14 P2 8

355  S 95 1,40 P1 12

400  S 110 2.00 P1 10

450  S 120 2.60 - 1

500  S 135 3.85 - 1

560  S 150 4.52 - 1

630  S 170 5.32 - 1

710  S 190 7.86 - 1

800  S 220 9.41 - 1
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B6X ~ Coude embouti 60° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRR  D I KG CARTON PIÈCES

80 58 0,18 P6 85

100 58 0,25 P6 40

125 73 0,39 P6 22

150 87 0,50 P6 15

160 93 0,52 P4 20

180 104 0,65 P4 16

200 116 0,77 P4 12
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B6X S ~ Coude à segments 60° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 130 1,14 P2 12

250  S 145 1,29 P1 20

280  S 160 1,58 P1 10

300  S 175 1,78 - 1

315  S 185 1,89 P1 10

355  S 205 2,33 P1 8

400  S 235 3,38 - 1

450  S 260 4.42 - 1

500  S 290 6.31 - 1

560  S 325 8.00 - 1

630  S 365 10,39 - 1

710  S 410  - 1

800  S 465  - 1
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B15X ~ Coude embouti 15° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 13 0,12 P12 54

100 13 0,16 P12 48

125 16 0,20 P12 27

150 20 0,25 P12 16

160 21 0,28 P12 16

180 23 0,29 P6 25

200 26 0,44 P6 18
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B15X S ~ Coude à segments 15° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 29 0,54 P2 35

250  S 33 0,66 P2 25

280  S 36 0,72 P2 20

300  S 39 0.74 P1 28

315  S 41 0.80 P1 28

355  S 46 1.04 P2 10

400  S 52 1.44 P1 20

450  S 59 2.39 - 1

500  S 65 2.98 - 1

560  S 73 3.88 - 1

630  S 82  - 1

710  S 92  - 1

800  S 104 6.31 - 1
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RCX ~ Réduction à joint

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCX  100  80 100 80 20 0,14 P12 84

RCX  125  80 125 80 30 0,18 P12 63

RCX  150  80  S 150 80 60 0,30 P6 70

RCX  160  80 160 80 53 0,29 P12 25

RCX  180  80  S 180 80 78 0,37 P6 50

RCX  200  80  S 200 80 110 0,89 P6 45

RCX  224  80  S 224 80 120 0,77   

RCX  250  80  S 250 80 140 0,46 P4 28
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCX  300  80  S 300 80 175 1,38   

RCX  315  80  S 315 80 187 1,58   

RCX  125  100 125 100 25 0.16 P12 63

RCX  150  100 150 100 35 0,24 P12 30

RCX  160  100 160 100 40 0,27 P6 60

RCX  180  100  S 180 100 78 0,38 P6 50

RCX  200  100 200 100 65 0,38 P6 42

RCX  224  100  S 224 100 105 0,40 P2 35

RCX  250  100  S 250 100 140 0,67 P2 72

RCX  300  100  S 300 100 195 1,36   

RCX  315  100  S 315 100 183 0,63   

RCX  150  125 150 125 20 0,23 P6 75

RCX  160  125 160 125 30 0,21 P6 60

RCX  180  125 180 125 42 0,29 P6 52

RCX  200  125 200 125 43 0,36 P6 42

RCX  224  125  S 224 125 117 0,56 P4 28

RCX  250  125 250 125 70 0,52 P4 28

RCX  300  125  S 300 125 115 1,29 P2 45

RCX  315  125  S 315 125 183 0,97 P2 30

RCX  160  150 160 150 20 0,25 P6 60

RCX  180  150 180 150 32 0,27 P6 60

RCX  200  150 200 150 35 0,35 P6 42

RCX  224  150  S 224 150 72 0,47 P6 28

RCX  250  150 250 150 60 0,48 P2 70

RCX  300  150  S 300 150 145 1,24 P2 50

RCX  315  150  S 315 150 145 0,99 P2 40

RCX  180  160 180 160 27 0,27 P6 52
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCX  200  160 200 160 25 0,28 P4 75

RCX  224  160 224 160 45 0,34 P4 24

RCX  250  160 250 160 58 0,50 P2 86

RCX  300  160  S 300 160 145 1,21   

RCX  315  160 315 160 92 0,73 P2 44

RCX  200  180 200 180 18 0,29 P6 39

RCX  224  180 224 180 34 0,32 P6 28

RCX  250  180 250 180 50 0,48 P4 34

RCX  224  200 224 200  0,32 P6 26

RCX  250  200 250 200 25 0,39 P2 90

RCX  300  200 300 200 62 0,64 P2 60

RCX  315  200 315 200 65 0,69 P2 40

RCX  400  200  S 400 200 195 1,67 P1 40

RCX  250  224 250 224 30 0,39 P4 26

RCX  300  224  S 300 224 52 0,95   

RCX  315  224  S 315 224 58 1,15 P2 55

RCX  300  250 300 250 38 0,52 P2 68

RCX  315  250 315 250 40 0,54 P2 60

RCX  355  250  S 355 250 100 1,01 P1 60

RCX  400  250 400 250 82 1,00 P1 45

RCX  450  250  S 450 250 217 2,03 P1 24

RCX  500  250  S 500 250 191 2,75 P1 17

RCX  315  300  S 300 315 55 0.70 P2 24

RCX  355  300  S 355 300 55 0,86 P1 66

RCX  400  300  S 400 300 85 1,26 P1 52

RCX  450  300  S 450 300 145 1,65   

RCX  355  315  S 355 315 63 0,92 P1 60



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCX  400  315 400 315 52 0,84 P2 24

RCX  450  315  S 450 315 135 1,69 P1 30

RCX  500  315  S 500 315 145 2,52 P2 9

RCX  400  355  S 400 355 53 1,32 P1 53

RCX  450  355  S 450 355 88 1,08 P1 32

RCX  500  355  S 500 355 120 2,58 P2 11

RCX  450  400  S 450 400 60 1,40 P1 30

RCX  500  400  S 500 400 70 2,20 P2 11



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

RCEX ~ Réduction excentrique à joint

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCEX  125  100  S 125 100 90 0.28   

RCEX  150  100  S 150 100 110 0.31   

RCEX  150  125  S 150 125 90    

RCEX  160  100  S 160 100 110    

RCEX  160  125  S 160 125 90 0.33   

RCEX  160  150  S 160 150 90    

RCEX  180  100  S 180 100 90    

RCEX  180  150  S 180 150 90    

RCEX  180  160  S 180 160 90    

RCEX  200  100  S 200 100 100 0.55   

RCEX  200  125  S 200 125 90 0.47   

RCEX  200  150  S 200 150 100    

RCEX  200  160  S 200 160 90 0.50   

RCEX  224  160  S 224 160 90 0.52   

RCEX  224  180  S 224 180 90    

RCEX  250  100  S 250 100 150 0.70   
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCEX  250  200  S 250 200 100 0.58   

RCEX  250  224  S 250 224 90    

RCEX  315  160  S 315 160 155 1.00   

RCEX  315  200  S 315 200 115 0.94   

RCEX  315  250  S 315 250 130 0.98   

RCEX  355  315  S 355 315 90 1.24   

RCEX  450  400  S 450 400 100    

RCEX  500  315  S 500 315 185 2.59 P2 16

RCEX  500  355  S 500 355 145 2.59   

RCEX  500  400  S 500 400 100 2.19 P2 20

RCEX  560  400  S 560 400 160    

RCEX  560  450  S 560 450 110    

RCEX  630  500  S 630 500 130 3.39   

RCEX  710  500  S 710 500 210    
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RCFX ~ Réduction M/F à joint

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCFX  100  80 100 80 56 0,13 P12 84

RCFX  125  80 125 80 65 0,18 P12 63

RCFX  160  80  * 160 80 96 0.18   

RCFX  125  100 125 100 59 0,15 P12 63

RCFX  150  100 150 100 71 0,23 P12 35

RCFX  150  125 150 125 56 0,22 P6 75

RCFX  160  100 160 100 74 0,25 P6 60

RCFX  160  125 160 125 64 0,22 P6 60

RCFX  160  150  * 160 150 62 0.24 P6 56

RCFX  180  125  * 180 125 83 0.27 P6 60

RCFX  180  150  * 180 150 72 0.25   

RCFX  180  160  * 180 160 70 0.25 P6 60

RCFX  200  100 200 100 100 0,33 P6 52

RCFX  200  125 200 125 78 0,34 P6 45

RCFX  200  150 200 150 69 0,32 P6 54

RCFX  200  160 200 160 59 0.27 P4 75
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCFX  200  180  * 200 180 62 0.27   

RCFX  224  160  * 224 160 90 0.32   

RCFX  224  180  * 224 180 68 0.30   

RCFX  224  200  * 224 200  0.30   

RCFX  250  125  * 250 125 115 0.49 P4 28

RCFX  250  150  * 250 150 105 0.45   

RCFX  250  160 250 160 93 0.45 P2 90

RCFX  250  180  * 250 180 90 0.45   

RCFX  250  200 250 200 64 0,36 P2 99

RCFX  250  224  * 250 224 65 0.36   

RCFX  300  200  * 300 200 105 0.60   

RCFX  300  250  * 300 250 80 0.73   

RCFX  315  160 315 160 142 0.69 P2 52

RCFX  315  200 315 200 114 0,66 P2 46

RCFX  315  250 315 250 90 0,50 P2 55

RCFX  355  250  S 355 250 155 0,90 P1 60

RCFX  355  315  S 355 315 115 0,80 P1 66

RCFX  400  250  * 400 250 141 0.84   

RCFX  400  315  * 400 315 110 0.74   
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RCPX ~ Réduction manuelle platte à joint

CODE D1 D2 I

RCPX  100  80  S 100 80 1.5

RCPX  125  80  S 125 80 1.5

RCPX  125  100  S 125 100 1.5

RCPX  160  80  S 160 80 1.5

RCPX  160  100  S 160 100 1.5

RCPX  160  125  S 160 125 1.5

RCPX  200  80  S 200 80 1.5

RCPX  200  100  S 200 100 1.5

RCPX  200  125  S 200 125 1.5

RCPX  200  160  S 200 160 1.5

RCPX  250  80  S 250 80 1.5

RCPX  250  100  S 250 100 1.5

RCPX  250  125  S 250 125 1.5

RCPX  250  160  S 250 160 1.5

RCPX  250  200  S 250 200 1.5

RCPX  315  80  S 315 80 1.5
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CODE D1 D2 I

RCPX  315  100  S 315 100 1.5

RCPX  315  125  S 315 125 1.5

RCPX  315  160  S 315 160 1.5

RCPX  315  200  S 315 200 1.5

RCPX  315  250  S 315 250 1.5

RCPX  355  80  S 355 80 1.5

RCPX  355  100  S 355 100 1.5

RCPX  355  125  S 355 125 1.5

RCPX  355  160  S 355 160 1.5

RCPX  355  200  S 355 200 1.5

RCPX  355  250  S 355 250 1.5

RCPX  355  315  S 355 315 1.5

RCPX  400  80  S 400 80 1.8

RCPX  400  100  S 400 100 1.8

RCPX  400  125  S 400 125 1.8

RCPX  400  160  S 400 160 1.8

RCPX  400  200  S 400 200 1.8

RCPX  400  250  S 400 250 1.8

RCPX  400  315  S 400 315 1.8

RCPX  400  355  S 400 355 1.8

RCPX  450  80  S 450 80 1.8

RCPX  450  100  S 450 100 1.8

RCPX  450  125  S 450 125 1.8

RCPX  450  160  S 450 160 1.8

RCPX  450  200  S 450 200 1.8

RCPX  450  250  S 450 250 1.8

RCPX  450  315  S 450 315 1.8
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CODE D1 D2 I

RCPX  450  355  S 450 355 1.8

RCPX  450  400  S 450 400 1.8

RCPX  500  80  S 500 80 2.1

RCPX  500  100  S 500 100 2.1

RCPX  500  125  S 500 125 2.1

RCPX  500  160  S 500 160 2.1

RCPX  500  200  S 500 200 2.1

RCPX  500  250  S 500 250 2.1

RCPX  500  315  S 500 315 2.1

RCPX  500  355  S 500 355 2.1

RCPX  500  400  S 500 400 2.1

RCPX  500  450  S 500 400 2.1
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RCEPX ~ Réduction manuelle platte excentrique à joint

CODE D1 D2 I A

RCEPB  160  80  S 160 80 1.5 20

RCEPB  160  100  S 160 100 1.5 10

RCEPB  200  80  S 200 80 1.5 40

RCEPB  200  100  S 200 100 1.5 30

RCEPB  200  125  S 200 125 1.5 18

RCEPB  250  80  S 250 80 1.5 65

RCEPB  250  100  S 250 100 1.5 55

RCEPB  250  125  S 250 125 1.5 42

RCEPB  250  160  S 250 160 1.5 25

RCEPB  315  80  S 315 80 1.5 97

RCEPB  315  100  S 315 100 1.5 87

RCEPB  315  125  S 315 125 1.5 75

RCEPB  315  160  S 315 160 1.5 57

RCEPB  315  200  S 315 200 1.5 37

RCEPB  355  80  S 355 80 1.5 117

RCEPB  355  100  S 355 100 1.5 107

RCEPB  355  125  S 355 125 1.5 95

RCEPB  355  160  S 355 160 1.5 77

RCEPB  355  200  S 355 200 1.5 57

RCEPB  355  250  S 355 250 1.5 32

RCEPB  400  80  S 400 80 1.8 140

RCEPB  400  100  S 400 100 1.8 130

RCEPB  400  125  S 400 125 1.8 117

RCEPB  400  160  S 400 160 1.8 100

RCEPB  400  200  S 400 200 1.8 80
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CODE D1 D2 I A

RCEPB  400  250  S 400 250 1.8 65

RCEPB  400  315  S 400 315 1.8 22

RCEPB  450  80  S 450 80 1.8 165

RCEPB  450  100  S 450 100 1.8 155

RCEPB  450  125  S 450 125 1.8 142

RCEPB  450  160  S 450 160 1.8 125

RCEPB  450  200  S 450 200 1.8 105

RCEPB  450  250  S 450 250 1.8 80

RCEPB  450  315  S 450 315 1.8 47

RCEPB  450  355  S 450 355 1.8 27

RCEPB  500  80  S 500 80 2.1 190

RCEPB  500  100  S 500 100 2.1 180

RCEPB  500  125  S 500 125 2.1 167

RCEPB  500  160  S 500 160 2.1 150

RCEPB  500  200  S 500 200 2.1 130

RCEPB  500  250  S 500 250 2.1 105

RCEPB  500  315  S 500 315 2.1 72

RCEPB  500  355  S 500 355 2.1 52

RCEPB  500  400  S 500 400 2.1 30
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RCEPFX ~ Réduction manuelle platte excentrique M/F à
joint

CODE D1 D2 I A

RCEPFX  160  100  S 160 100 41.5 10

RCEPFX  200  125  S 200 125 41.5 17

RCEPFX  200  160  S 200 160 41.5 0

RCEPFX  250  125  S 250 125 41.5 42

RCEPFX  250  160  S 250 160 41.5 25

RCEPFX  250  200  S 250 200 41.5 5

RCEPFX  315  125  S 315 125 41.5 75

RCEPFX  315  160  S 315 160 41.5 57

RCEPFX  315  250  S 315 250 41.5 12

RCEPFX  355  200  S 355 200 41.5 57

RCEPFX  355  315  S 355 315 51.5 0

RCEPFX  400  200  S 400 200 41.7 80

RCEPFX  400  250  S 400 250 41.7 55

RCEPFX  400  315  S 400 315 51.7 22

RCEPFX  400  355  S 400 355 51.7 2
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CODE D1 D2 I A

RCEPFX  500  400  S 500 400 52 30
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DX ~ Bouchon à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D IP I KG CARTON PIÈCES

80 35 20 0,1 P24 60

100 35 20 0,1 P12 90

125 35 20 0,1 P6 110

140  S 35 1.5 0,1 P24 24

150 35 20 0,2 P6 80

160 35 20 0,2 P12 36

180 35 20 0,3 P12 30

200 35 20 0,3 P6 45
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DIAMÈTRE  D IP I KG CARTON PIÈCES

224  S 35 1.5 0,3 P6 40

250 35 20 0,6 P6 25

280  S 50 1.5 0.6 P4 30

300  S 50 1.5 0,7 P4 25

315 35 20 0,9 P6 22

355 35 20 1.2 P2 42

400 35 20 1,2 P2 35

450  S 50 1,8 1.56 P2 15

500  S 70 2,1 2.37 P1 32

560  S 70 2,1 2.71 P1 24

630  S 70 2,1 3.20 P1 20

710  S 70 2,1 4.82   

800  S 100 2,1 5.14   

900  S 100 2,1 5.63   

1000  S 120 2,1 6.69   

1120  S 120 2,1    

1250  S 120 2,1    
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DXH ~ Bouchon à joint + levier

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D IP I KG CARTON PIÈCES

80 35 20 0,10   

100 35 20 0,12 P24 50

125 35 20 0,15 P24 36

150 35 20 0,20   

160 35 20 0,24 P6 45

200 35 20 0,33 P12 30

250 35 20 0,41   

315 35 20 0,65   

355 35 20 0,77   

400 35 20 0,96   
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ILX ~ Piquage plat 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D IP S KG CARTON PIÈCES

80 40 15±5 0,05 P12 100

100 40 15±5 0,09 P12 70

125 40 15±5 0,11 P6 95

140  S 40 15±5 0,12 P6 90

150 40 15±5 0,14 P6 85

160 40 15±5 0,14 P4 100

180  S 40 15±5 0,15 P6 72

200 40 15±5 0,18 P4 70

224  S 40 15±5 0,2 P4 60

250 40 15±5 0,23 P4 60

280  S 40 15±5 0.24 P4 50

300  S 40 15±5 0,26 P4 40

315 40 15±5 0,27 P4 40

355  S 40 15±5 0.34 P4 32

400  S 40 15±5 0,4 P2 45

450  S 50 15±5 0,6 P2 30
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DIAMÈTRE  D IP S KG CARTON PIÈCES

500  S 65 15±5 0.66 P2 25

560  S 65 15±5 0,74 P2 21

630  S 70 15±5 1,01 P1 30
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ILX45 ~ Piquage plat 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I IP S KG CARTON PIÈCES

80 115 40 7±1 0.15   

100 135 40 7±1 0.19 P4 65

125 160 40 7±1 0.30 P4 50

150 185 40 7±1 0.34 P4 30

160 195 40 7±1 0.40 P2 60

180 215 40 7±1 0.43 P2 50

200 235 40 7±1 0.43 P2 50

224 259 40 7±1 0.50 P2 36

250 285 40 7±1 0.90 P1 42

315 350 40 7±1 1.00 P1 25

355 390 40 7±1 1.26 P1 20

400 435 40 7±1 1.78 P1 12

450 495 70 7±1 2.37 P1 7

500 545 70 7±1    

560 605 70 7±1    

630 675 70 7±1    
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ILRX ~ Piquage plat 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D IP S R KG CARTON PIÈCES

80 40 20±10 12 0,10 P12 70

100 40 20±10 15 0,14 P12 40

125 40 20±10 20 0,18 P6 50

150 40 20±10 20 0,22 P6 45

160 40 20±10 25 0,27 P4 50

200 40 20±10 25 0,31 P4 50

250 40 20±10 25 0,37 P2 70

315 40 20±10 25 0,47 P2 44
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PSX ~ Piquage express 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

80  80 80 80 35  0,12 P12 60  

100  80 100 80 35  0,11 P12 60  

125  80 125 80 35  0,12 P12 60  

150  80 160 80 35  0,11 P12 60  

160  80 160 80 35  0,11 P12 60  

180  80 200 80 35  0,11 P12 70  

200  80 200 80 35  0,11 P12 70  

224  80 200 80 35  0,11 P12 70  

250  80 250 80 35  0,11 P12 60  

280  80 250 80 35  0,11 P12 60  

300  80 250 80 35  0,11 P12 60  

315  80 315 80 35  0,11 P12 60  

355  80 355 80 35  0,11 P12 60  

400  80 400 80 35  0,11 P12 60  

100  100 100 100 35  0,12 P6 75  

125  100 125 100 35  0,16 P6 90  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

150  100 160 100 35  0,14 P6 100  

160  100 160 100 35  0,14 P6 100  

180  100 200 100 35  0,13 P6 100  

200  100 200 100 35  0,13 P6 100  

224  100 200 100 35  0,13 P6 100  

250  100 250 100 35  0,13 P6 100  

280  100 250 100 35  0,13 P6 100  

300  100 315 100 35  0,13 P6 115  

315  100 315 100 35  0,13 P6 115  

355  100 315 100 35  0,13 P6 115  

400  100 500 100 35  0,13 P6 100  

450  100 500 100 35  0,13 P6 100  

500  100 500 100 35  0,13 P6 100  

560  100 500 100 35  0,13 P6 100  

600  100 500 100 35  0,13 P6 100  

630  100 500 100 35  0,13 P6 100  

125  125 125 125 35  0,21 P4 65  

150  125 160 125 35  0,19 P4 75  

160  125 160 125 35  0,19 P4 75  

180  125 200 125 35  0,17 P4 75  

200  125 200 125 35  0,17 P4 75  

224  125 250 125 35  0,17 P4 90  

250  125 250 125 35  0,17 P4 90  

280  125 250 125 35  0,17 P4 90  

300  125 315 125 35  0,17 P4 90  

315  125 315 125 35  0,17 P4 90  

355  125 315 125 35  0,17 P4 90  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

400  125 500 125 35  0,14 P4 100  

450  125 500 125 35  0,14 P4 100  

500  125 500 125 35  0,14 P4 100  

560  125 500 125 35  0,14 P4 100  

600  125 500 125 35  0,14 P4 100  

630  125 500 125 35  0,14 P4 100  

150  150 150 150 35  0,36 P4 56  

160  150 150 150 35  0,36 P4 56  

180  150 200 150 35  0,31 P4 72  

200  150 200 150 35  0,31 P4 72  

224  150 250 150 35  0,29 P4 72  

250  150 250 150 35  0,29 P4 72  

280  150 315 150 35  0,28 P4 72  

300  150 315 150 35  0,28 P4 72  

315  150 315 150 35  0,28 P4 72  

355  150 315 150 35  0,28 P4 72  

160  160 160 160 35  0,35 P4 48  

180  160 200 160 35  0,34 P4 54  

200  160 200 160 35  0,34 P4 54  

224  160 250 160 35  0,26 P4 62  

250  160 250 160 35  0,26 P4 62  

280  160 315 160 35  0,26 P4 66  

300  160 315 160 35  0,26 P4 66  

315  160 315 160 35  0,26 P4 66  

355  160 400 160 35  0,27 P4 66  

400  160 400 160 35  0,27 P4 66  

450  160 500 160 35  0,27 P4 66  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

500  160 500 160 35  0,27 P4 66  

200  200 200 200 35  0,51 P2 64  

224  200 250 200 35  0,46 P4 32  

250  200 250 200 35  0,46 P4 32  

280  200 315 200 35  0,47 P4 32  

300  200 315 200 35  0,47 P4 32  

315  200 315 200 35  0,47 P4 32  

355  200 400 200 35  0,36 P4 38  

400  200 400 200 35  0,36 P4 38  

450  200 500 200 35  0,33 P4 38  

500  200 500 200 35  0.33 P4 38  

560  200 630 200 35  0.32 P4 38  

630  200 630 200 35  0.32 P4 38  

250  250 250 250 35  0,73 P2 38  

280  250 315 250 35  0,58 P2 40  

300  250 315 250 35  0,58 P2 40  

315  250 315 250 35  0,58 P2 40  

355  250 400 250 35  0,57 P2 44  

400  250 400 250 35  0,57 P2 44  

450  250 500 250 35  0.49 P4 22  

500  250 500 250 35  0.49 P4 22  

560  250 630 250 35  0.47 P4 22  

630  250 630 250 35  0.47 P4 22  

315  315 315 315 35  0,97 P1 48  

355  315 400 315 35  0.79 P1 54  

400  315 400 315 35  0,79 P1 54  

450  315 500 315 35  0.68 P1 60  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

500  315 500 315 35  0.68 P1 60  

560  315 630 315 35  0.79 P1 60  

630  315 630 315 35  0.79 P1 60  

400  400 400 400 35  1 .02 P1 20  

450  400 500 400 35  1.30 P1 14  

500  400 500 400 35  1 .30 P1 14  

560  400 630 400 35  1.22    

630  400 630 400 35  1 .22 P1 18  
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PSX ~ Piquage express manuel 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D H B R KG BOIS STUKS

80  80 80 35 30 10 0,1 P12 60

100  80 100 35 30 10 0,1 P12 60

125  80 125 35 30 10 0,1 P12 60

150  80 160 35 30 10 0,09 P12 60

160  80 160 35 30 10 0,09 P12 60

180  80 200 35 30 10 0,09 P12 70

200  80 200 35 30 10 0,09 P12 70

224  80 200 35 30 10 0,09 P12 60

250  80 250 35 30 10 0,09 P12 60

280  80 250 35 30 10 0,09 P12 60

300  80 250 35 30 10 0,09 P12 60

315  80 315 35 30 10 0,09 P12 60

355  80 355 35 30 10 0,09 P12 60

400  80 400 35 30 10 0,09 P12 60

100  100 100 35 32 12 0,14 P6 75

125  100 125 35 32 12 0,13 P6 90
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DIAMETER D H B R KG BOIS STUKS

150  100 160 35 32 12 0,12 P6 100

160  100 160 35 32 12 0,12 P6 100

180  100 200 35 32 12 0,12 P6 100

200  100 200 35 32 12 0,12 P6 100

224  100 200 35 32 12 0,12 P6 100

250  100 250 35 32 12 0,12 P6 100

280  100 250 35 32 12 0,12 P6 100

300  100 315 35 32 12 0,12 P6 115

315  100 315 35 32 12 0,12 P6 115

355  100 315 35 32 12 0,12 P6 115

400  100 400 35 32 12 0,12 P6 100

450  100 450 35 32 12 0,12 P6 100

500  100 500 35 32 12 0,12 P6 100

560  100 500 35 32 12 0,12 P6 100

600  100 500 35 32 12 0,12 P6 100

630  100 500 35 32 12 0,12 P6 100

710  100 710 35 32 12 0,12 P6 100

800  100 800 35 32 12 0,12 P6 100

125  125 125 35 32 12 0,21 P4 65

150  125 160 35 32 12 0,19 P4 75

160  125 160 35 32 12 0,19 P4 75

180  125 200 35 32 12 0,17 P4 75

200  125 200 35 32 12 0,17 P4 75

224  125 250 35 32 12 0,17 P4 90

250  125 250 35 32 12 0,17 P4 90

280  125 250 35 32 12 0,17 P4 90

300  125 315 35 32 12 0,17 P4 90
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DIAMETER D H B R KG BOIS STUKS

315  125 315 35 32 12 0,17 P4 90

355  125 315 35 32 12 0,17 P4 90

400  125 500 35 32 12 0,17 P4 90

450  125 500 35 32 12 0,15 P4 100

500  125 500 35 32 12 0,15 P4 100

560  125 500 35 32 12 0,15 P4 100

600  125 500 35 32 12 0,15 P4 100

630  125 500 35 32 12 0,15 P4 100

150  150 150 35 36 16 0,31 P4 56

160  150 150 35 36 16 0,31 P4 56

180  150 200 35 36 16 0,27 P4 72

200  150 200 35 36 16 0,27 P4 72

224  150 250 35 36 16 0,26 P4 72

250  150 250 35 36 16 0,26 P4 72

280  150 315 35 36 16 0,26 P4 72

300  150 315 35 36 16 0,26 P4 72

315  150 315 35 36 16 0,26 P4 72

355  150 315 35 36 16 0,26 P4 72

160  160 160 35 36 16 0,34 P4 48

180  160 200 35 36 16 0,29 P4 54

200  160 200 35 36 16 0,29 P4 54

224  160 250 35 36 16 0,29 P4 62

250  160 250 35 36 16 0,29 P4 62

280  160 315 35 36 16 0,27 P4 66

300  160 315 35 36 16 0,27 P4 66

315  160 315 35 36 16 0,27 P4 66

355  160 400 35 36 16 0,25 P4 66
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DIAMETER D H B R KG BOIS STUKS

400  160 400 35 36 16 0,25 P4 66

450  160 450 35 36 16 0,25 P4 66

500  160 500 35 36 16 0,25 P4 66

200  200 200 35 50 20 0,46 P2 64

224  200 250 35 50 20 0,41 P4 32

250  200 250 35 50 20 0,41 P4 32

280  200 315 35 50 20 0,41 P4 32

300  200 315 35 50 20 0,41 P4 32

315  200 315 35 50 20 0,41 P4 32

355  200 400 35 50 20 0,37 P4 38

400  200 400 35 50 20 0,37 P4 38

450  200 450 35 50 20 0,37 P4 38

250  250 250 35 50 20 0,63 P2 38

280  250 315 35 50 20 0,5 P2 40

300  250 315 35 50 20 0,5 P2 40

315  250 315 35 50 20 0,5 P2 40

355  250 400 35 50 20 0,49 P2 44

400  250 400 35 50 20 0,49 P2 44

315  315 315 35 55 25 0,85 P1 48

400  315 400 35 55 25 0,68 P1 54
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PSX45 ~ Piquage express 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I IP KG DOOS STUKS

PSB45  80  80  S 80 80 145 40 0.22   

PSB45  100  80  S 100 80 160 40 0.22   

PSB45  100  100  S 100 100 170 40 0.22 P6 60

PSB45  125  80  S 125 80 177 40 0.22   

PSB45  125  100  S 125 100 187 40 0.20 P6 60

PSB45  125  125  S 125 125 200 40 0.28 P12 16

PSB45  140  80  S 140 80 188 40    

PSB45  140  100  S 140 100 198 40    

PSB45  140  125  S 140 125 210 40    

PSB45  140  140  S 140 140 218 40    

PSB45  150  80  S 150 80 195 40    

PSB45  150  100  S 150 100 205 40 0.19   

PSB45  150  125  S 150 125 217 40    

PSB45  150  150  S 150 150 230 40 0.37   

PSB45  160  80  S 160 80 202 40 0.13   

PSB45  160  100  S 160 100 212 40 0.19 P6 60
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CODE D1 D2 I IP KG DOOS STUKS

PSB45  160  125  S 160 125 224 40 0.26 P12 14

PSB45  160  140  S 160 140 232 40    

PSB45  160  150  S 160 150 237 40    

PSB45  160  160  S 160 160 242 40 0.40 P6 20

PSB45  180  80  S 180 80 217 40    

PSB45  180  100  S 180 100 226 40    

PSB45  180  125  S 180 125 240 40    

PSB45  180  140  S 180 140 246 40    

PSB45  180  150  S 180 150 251 40    

PSB45  180  160  S 180 160 256 40    

PSB45  180  180  S 180 180 256 40    

PSB45  200  80  S 200 80 230 40 0.13   

PSB45  200  100  S 200 100 240 40    

PSB45  200  125  S 200 125 253 40 0.18   

PSB45  200  140  S 200 140 260 40    

PSB45  200  150  S 200 150 265 40 0.34   

PSB45  200  160  S 200 160 270 40 0.35 P6 20

PSB45  200  180  S 200 180 280 40    

PSB45  200  200  S 200 200 290 40 0.59 P6 10

PSB45  250  80  S 250 80 265 40    

PSB45  250  100  S 250 100 275 40 0.18   

PSB45  250  125  S 250 125 287 40 0.25   

PSB45  250  140  S 250 140 292 40    

PSB45  250  150  S 250 150 300 40 0.33   

PSB45  250  160  S 250 150 305 40 0.37   

PSB45  250  200  S 250 200 325 40 0.86 P4 20

PSB45  250  224  S 250 224 337 40    
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CODE D1 D2 I IP KG DOOS STUKS

PSB45  250  250  S 250 250 350 40 0.86   

PSB45  315  80  S 315 80 313 40    

PSB45  315  100  S 315 100 321 40 0.17   

PSB45  315  125  S 315 125 334 40 0.24   

PSB45  315  160  S 315 160 351 40 0.80   

PSB45  315  200  S 315 200 371 40 0.52   

PSB45  315  250  S 315 250 396 40 0.80   

PSB45  315  315  S 315 315 429 40 1.30   

PSB45  355  80  S 355 80 338 40    

PSB45  355  100  S 355 100 347 40 0.24   

PSB45  355  125  S 355 125 363 40 0.24 P12 16

PSB45  355  160  S 355 160 380 40 0.36   

PSB45  355  200  S 355 200 400 40 0.50 P4 20

PSB45  355  250  S 355 250 425 40 0.80   

PSB45  355  315  S 355 315 457 40 1.20   

PSB45  355  355  S 355 355 477 40 1.60   

PSB45  400  80  S 400 80 369 40    

PSB45  400  100  S 400 100 380 40    

PSB45  400  125  S 400 125 394 40 0.24   

PSB45  400  160  S 400 160 408 40 0.35   

PSB45  400  200  S 400 200 431 40 0.40   

PSB45  400  250  S 400 250 456 40 0.85   

PSB45  400  315  S 400 315 489 40 1.10   

PSB45  400  355  S 400 355 509 40 1.40   

PSB45  400  400  S 400 400 531 40 2.20   

PSB  450  80  S 450 80 430 40    

PSB  450  100  S 450 100 445 40    
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CODE D1 D2 I IP KG DOOS STUKS

PSB  450  125  S 450 125 458 40    

PSB45  450  160  S 450 160 482 40 0.41   

PSB45  450  200  S 450 200 497 40 0.58   

PSB45  450  250  S 450 250 522 40 0.73   

PSB45  450  315  S 450 315 544 40 1.10   

PSB45  450  355  S 450 355 574 40 1.55   

PSB45  450  400  S 450 400 597 40 2.31   

PSB45  450  450  S 450 450 592 70 2.99   

PSB45  500  80  S 500 80 478 40    

PSB45  500  100  S 500 100 485 40    

PSB45  500  125  S 500 125 500 40    

PSB45  500  160  S 500 160 519 40 0.67   

PSB45  500  200  S 500 200 540 40 0.67   

PSB45  500  250  S 500 250 564 40 0.71   

PSB45  500  315  S 500 315 597 40 1.20   

PSB45  500  355  S 500 355 617 40 1.78   

PSB45  500  400  S 500 400 639 40 2.20   

PSB45  500  450  S 500 450 634 70 2.28   

PSB45  500  500  S 500 500 659 70 0.22   

PSB45  560  80  S 560 80 505 40    

PSB45  560  100  S 560 100 511 40    

PSB45  560  125  S 560 125 534 40    

PSB45  560  160  S 560 160 550 40    

PSB45  560  200  S 560 200 567 40 0.56   

PSB45  560  250  S 560 250 600 40 0.81   

PSB45  560  315  S 560 315 632 40 1.21   

PSB45  560  355  S 560 355 652 40 1.49   
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CODE D1 D2 I IP KG DOOS STUKS

PSB45  560  400  S 560 400 674 40 2.10   

PSB45  560  450  S 560 450 700 70 2.70   

PSB45  560  500  S 560 500 724 70 4.09   

PSB45  560  560  S 560 560 754 70 6.20   

PSB45  630  80  S 630 80 564 40    

PSB45  630  100  S 630 100 574 40    

PSB45  630  125  S 630 125 586 40    

PSB45  630  160  S 630 160 607 40    

PSB45  630  200  S 630 200 622 40 0.57   

PSB45  630  250  S 630 250 643 40 0.80   

PSB45  630  315  S 630 315 682 40 1.19   

PSB45  630  355  S 630 355 700 40 1.45   

PSB45  630  400  S 630 400 725 40 2.13   

PSB45  630  450  S 630 450 750 70    

PSB45  630  500  S 630 500 775 70 3.96   

PSB45  630  560  S 630 560 805 70    

PSB45  630  630  S 630 630 840 70    

PSB45  710  80  S 710 80 605 40    

PSB45  710  100  S 710 100 616 40    

PSB45  710  125  S 710 125 628 40    

PSB45  710  160  S 710 160 660 40    

PSB45  710  200  S 710 200 673 40    

PSB45  710  250  S 710 250 700 40    

PSB45  710  315  S 710 315 735 40    

PSB45  710  355  S 710 355 759 40 1.45   

PSB45  710  400  S 710 400 780 40 2.10   

PSB45  710  450  S 710 450 805 70 2.61   
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CODE D1 D2 I IP KG DOOS STUKS

PSB45  710  500  S 710 500 830 70 3.85   

PSB45  710  560  S 710 560 860 70    

PSB45  710  630  S 710 630 895 70    

PSB45  710  710  S 710 710 935 70    

PSB45  800  80  S 800 80 688 40    

PSB45  800  100  S 800 100 700 40    

PSB45  800  125  S 800 125 707 40    

PSB45  800  160  S 800 160 720 40    

PSB45  800  200  S 800 200 745 40    

PSB45  800  250  S 800 250 770 40    

PSB45  800  315  S 800 315 812 40    

PSB45  800  355  S 800 355 828 40    

PSB45  800  400  S 800 400 845 40    

PSB45  800  450  S 800 450 870 70    

PSB45  800  500  S 800 500 895 70    

PSB45  800  560  S 800 560 925 70    

PSB45  800  630  S 800 630 960 70    

PSB45  800  710  S 800 710 1000 70    

PSB45  800  800  S 800 800 1045 100    
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VX ~ Raccord male à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D IP I KG CARTON PIÈCES

80 40 8 0,12 P12 80

100 40 8 0,15 P6 110

125 40 8 0,19 P6 72

140 40 8 0,2 P4 98

150 40 8 0,21 P6 45

160 40 8 0,23 P4 70

180 40 8 0,26 P4 56

200 40 8 0,29 P4 50

224 40 8 0,33 P4 30

250 40 8 0,37 P2 63

280 40 8 0,4 P2 50

300 40 8 0,43 P2 45

315 40 8 0,46 P2 36

355 40 8 0,5 P1 55

400 40 8 0,67 P1 50

450 70 8 0,95 P1 20
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DIAMÈTRE  D IP I KG CARTON PIÈCES

500 70 8 1,06 P1 18

560 70 8 1,19 P1 16

600 70 8 1.50 P1 16

630 70 8 2,01 P1 14

710 70 8 2,26 P1 10

800 95 8 3,9 P1 7

900 95 8 4.65 - 1

1000 120 8 5.32 - 1

1120 120 8 5.96 - 1

1250 120 8 6.59 - 1
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VLX ~ Raccord long pour gaine à joint

CODE D1 I IP1 IP2 LONGUEUR

VLX  80-250 80 10 35 205 250  (standard)

VLX  100-250 100 10 35 205 250  (standard)

VLX  125-250 125 10 35 205 250  (standard)

VLX  150-250 150 10 35 205 250  (standard)

VLX  160-250 160 10 35 205 250  (standard)

VLX  200-250 200 10 35 205 250  (standard)

VLX  315-250 315 10 35 205 250  (standard)

VLX  355-250 355 10 35 205 250  (standard)

VLX  400-250 400 10 35 205 250  (standard)

VLX  500-250 500 10 70 170 250  (standard)

VLX  560-250 560 10 70 170 250  (standard)

VLX  630-250 630 10 70 170 250  (standard)

     Autres  longueurs  (150-300-500. . )  également  poss ib le
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VLFX ~Raccord long pour accessoire à joint

CODE                    D1 D2 I IP KG LENGTE

VLFX  100-250 100 100 215 35 0.33 250  (standard)

VLFX  125-250 125 125 215 35 0.41 250  (standard)

VLFX  150-250 150 150 215 35 0.50 250  (standard)

VLFX  160-250 160 160 215 35 0.35 250  (standard)

VLFX  180-250 180 180 215 35 0.60 250  (standard)

VLFX  200-250 200 200 215 35 0.67 250  (standard)

VLFX  250-250 250 250 215 35 0.83 250  (standard)

VLFX  315-250 315 315 215 35 1.05 250  (standard)

VLFX  400-250 400 400 215 35 1.59 250  (standard)

VLFX  500-250 500 500 180 70 2.34 250  (standard)

VLFX  630-250 630 630 180 70 2.94 250  (standard)

      Andere  lengtes  (150-300-500. . . )
mogel i jk
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HVX ~ Raccord pour joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D IP KG CARTON PIÈCES

80 53 0,1 P12 110

100 53 0,1 P6 180

125 53 0,1 P6 110

140 53 0,12 P4 140

150 53 0,1 P6 75

160 53 0,1 P4 100

180 53 0,1 P4 80

200 53 0,2 P4 65

224 60 0,2 P6 36

250 53 0,3 P2 90

280 60 0,3 P2 70

300 60 0,3 P2 70

315 60 0,3 P2 65

350 60  P1 100

355 60 0,4 P1 100
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DIAMÈTRE  D IP KG CARTON PIÈCES

400 60 0,6 P1 115

450 86 0,58 P1 50

500 86 0,84 P1 50

550 86  - 1

560 86 0,94 P1 50

600 86 1,12 P1 35

630 86 1,23 P1 35

710 106 1,44 P1 25

800 106 1,9 P1 20

900 106  - 1

1000 136  - 1

1120 136  - 1

1250 136  - 1
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HVXL ~ Raccord pour joint - H=75mm

DIAMÈTRE  D IP KG CARTON PIÈCES

80 75 0.095 P12 95

100 75 0.10 P6 130

125 75 0.14 P6 90

150 75 0.17 P6 60

160 75 0.17 P4 75

180 75 0.18 P4 60

200 75 0.22 P4 50

224 75 0.24 P4 40

250 75 0.28 P2 72

280 75 0.31 P2 55

300 75 0.35 P2 60

315 75 0.35 P2 50

355 75 0.40 P1 100

400 75 0.51 P1 70

450 75 0.61 P1 45

500 100 1.00 P1 28
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DIAMÈTRE  D IP KG CARTON PIÈCES

560 100 1.15 P1 25

600 100 1.30 P1 21

630 100 1.50 P1 21

710 100 1.39 P1 25
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TX ~ Pièce Té 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER BOIS STUKS LENGTE

80  80 P6 50 120

100  80 P4 54 120

125  80 P2 60 120

140  80 P2 42 120

150  80 P2 42 120

160  80 P2 50 120

180  80 P2 42 120

200  80 P2 30 120

250  80 P1 36 120

315  80 P1 21 120

100  100 P2 84 150

125  100 P2 60 150

140  100 P2 46 150

150  100 P2 40 150

160  100 P1 78 150

180  100 P2 30 150
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DIAMETER BOIS STUKS LENGTE

200  100 P2 27 150

224  100 P2 21 150

250  100 P1 33 150

300  100 P1 24 150

315  100 P1 24 150

125  125 P2 52 170

140  125 P2 32 170

150  125 P2 30 170

160  125 P2 32 170

180  125 P2 20 170

200  125 P1 50 170

224  125 P1 40 170

250  125 P1 36 170

315  125 P1 20 170

140  140 P2 33 240

150  140 P2 39 240

160  140 P2 33 240

180  140 P2 30 240

200  140 P2 27 240

250  140 P1 24 240

150  150 P2 32 210

160  150 P2 22 210

180  150 P2 27 210

200  150 P2 16 210

250  150 P1 24 210

315  150 P1 16 210

160  160 P1 60 220
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DIAMETER BOIS STUKS LENGTE

180  160 P2 20 220

200  160 P2 16 220

250  160 P1 22 220

315  160 P1 16 220

180  180 P1 36 280

200  180 P1 34 280

250  180 P1 22 280

200  200 P1 32 280

250  200 P1 20 280

280  200 P1 17 280

315  200 P1 14 280

224  224 P1 22 325

250  224 P1 18 325

250  250 P1 19 350

280  250 P1 14 350

315  250 P1 12 350

280  280 P1 14 380

300  300 P1 10 400

315  300 P1 9 400

315  315 P1 9 415
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TX45 ~ Pièce Té 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2

TX45  80  80  S 80 80 187 150 35 35

TX45  100  80  S 100 80 192 165 35 35

TX45  100  100  S 100 100 220 175 35 35

TX45  125  80  S 125 80 192 182 35 35

TX45  125  100  S 125 100 220 192 35 35

TX45  125  125  S 125 125 255 205 35 35

TX45  140  80  S 140 80 192 193 35 35

TX45  140  100  S 140 100 220 203 35 35
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CODE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2

TX45  140  125  S 140 125 255 215 35 35

TX45  140  140  S 140 140 277 223 35 35

TX45  150  80  S 150 80 192 200 35 35

TX45  150  100  S 150 100 220 210 35 35

TX45  150  125  S 150 125 255 222 35 35

TX45  150  150  S 150 150 291 235 35 35

TX45  160  80  S 160 80 192 207 35 35

TX45  160  100  S 160 100 220 217 35 35

TX45  160  125  S 160 125 255 229 35 35

TX45  160  140  S 160 140 277 237 35 35

TX45  160  150  S 160  150 290 242 35 35

TX45  160  160  S 160 160 305 247 35 35

TX45  180  80  S 180 80 192 222 35 35

TX45  180  100  S 180 100 220 231 35 35

TX45  180  125  S 180 125 255 245 35 35

TX45  180  140  S 180 140 277 251 35 35

TX45  180  150  S 180 150 290 256 35 35

TX45  180  160  S 180 160 305 261 35 35

TX45  180  180  S 180 180 333 271 35 35

TX45  200  80  S 200 80 192 235 35 35

TX45  200  100  S 200 100 220 245 35 35

TX45  200  125  S 200 125 255 258 35 35

TX45  200  140  S 200 140 277 265 35 35

TX45  200  150  S 200 150 290 270 35 35

TX45  200  160  S 200 160 305 275 35 35

TX45  200  180  S 200 180 333 285 35 35

TX45  200  200  S 200 200 360 295 35 35
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CODE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2

TX45  250  80  S 250 80 192 270 35 35

TX45  250  100  S 250 100 220 280 35 35

TX45  250  125  S 250 125 255 292 35 35

TX45  250  140  S 250 140 277 300 35 35

TX45  250  150  S 250 150 290 305 35 35

TX45  250  160  S 250 160 305 310 35 35

TX45  250  200  S 250 200 360 330 35 35

TX45  250  224  S 250 224 395 342 35 35

TX45  250  250  S 250 250 432 355 35 35

TX45  315  80  S 315 80 192 318 35 35

TX45  315  100  S 315 100 220 326 35 35

TX45  315  125  S 315 125 255 339 35 35

TX45  315  160  S 315 160 305 356 35 35

TX45  315  200  S 315 200 360 376 35 35

TX45  315  250  S 315 250 432 401 35 35

TX45  315  315  S 315 315 524 434 35 35

TX45  355  80  S 355 80 192 343 35 35

TX45  355  100  S 355  100 220 352 35 35

TX45  355  125  S 355 125 255 368 35 35

TX45  355  160  S 355 160 305 385 35 35

TX45  355  200  S 355 200 360 405 35 35

TX45  355  250  S 355 250 432 430 35 35

TX45  355  315  S 355 315 524 462 35 35

TX45  355  355  S 355  355 580 482 35 35

TX45  400  80  S 400 80 192 374 35 35

TX45  400  100  S 400 100 220 385 35 35

TX45  400  125  S 400 125 255 399 35 35
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CODE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2

TX45  400  160  S 400 160 305 413 35 35

TX45  400  200  S 400 200 360 436 35 35

TX45  400  250  S 400 250 432 461 35 35

TX45  400  315  S 400 315 524 494 35 35

TX45  400  355  S 400 355 580 514 35 35

TX45  400  400  S 400 400 645 536 35 35

TX45  450  80  S 450 80 182 435 70 35

TX45  450  100  S 450 100 210 450 70 35

TX45  450  125  S 450 125 245 463 70 35

TX45  450  160  S 450 160 295 487 70 35

TX45  450  200  S 450 200 350 502 70 35

TX45  450  250  S 450 250 422 527 70 35

TX45  450  315  S 450 315 514 549 70 35

TX45  450  355  S 450 355 570 579 70 35

TX45  450  400  S 450 400 635 602 70 35

TX45  450  450  S 450 450 705 597 70 35

TX45  500  80  S 500 80 192 483 70 35

TX45  500  100  S 500 100 210 490 70 35

TX45  500  125  S 500 125 245 505 70 35

TX45  500  160  S 500 160 295 524 70 35

TX45  500  200  S 500 200 350 545 70 35

TX45  500  250  S 500 250 422 569 70 35

TX45  500  315  S 500 315 514 602 70 35

TX45  500  355  S 500 355 570 622 70 35

TX45  500  400  S 500 400 635 644 70 35

TX45  500  450  S 500 450 705 639 70 35

TX45  500  500  S 500 500 775 664 70 35
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CODE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2

TX45  560  80  S 560 80 182 510 70 35

TX45  560  100  S 560 100 210 516 70 35

TX45  560  125  S 560 125 245 539 70 35

TX45  560  160  S 560 160 295 555 70 35

TX45  560  200  S 560 200 350 572 70 35

TX45  560  250  S 560 250 422 605 70 35

TX45  560  315  S 560 315 514 637 70 35

TX45  560  355  S 560 355 570 657 70 35

TX45  560  400  S 560 400 635 679 70 35

TX45  560  450  S 560  450 705 700 70 70  

TX45  560  500  S 560 500 775 724 70 70

TX45  560  560  S 560 560 860 754 70 70  

TX45  630  80  S 630 80 192 569 70 35

TX45  630  100  S 630 100 210 579 70 35

TX45  630  125  S 630 125 245 591 70 35

TX45  630  200  S 630 200 351 627 70 35

TX45  630  250  S 630 250 422 648 70 35

TX45  630  315  S 630 315 514 687 70 35

TX45  630  355  S 630 355 570 705 70 35

TX45  630  400  S 630 400 635 730 70 35

TX45  630  450  S 630 450 705 750 70 70

TX45  630  500  S 630 500 775 775 70 70

TX45  630  560  S 630 560 860 805 70 70

TX45  630  630  S 630 630 960 840 70 70

TX45  710  80  S 710 80 182 610 70 35

TX45  710  100  S 710 100 210 621 70 35

TX45  710  160  S 710 160 295 665 70 35
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CODE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2

TX45  710  200  S 710 200 351 678 70 35

TX45  710  250  S 710 250 422 705 70 35

TX45  710  315  S 710 315 514 740 70 35

TX45  710  355  S 710 355 570 764 70 35

TX45  710  400  S 710 400 635 785 70 35

TX45  710  450  S 710 450 705 805 70 70

TX45  710  500  S 710 500 775 830 70 70

TX45  710  560  S 710 560 860 860 70 70

TX45  710  630  S 710 630 960 895 70 70

TX45  710  710  S 710 710 1070 935 70 70

TX45  800  80  S 800 80 122 693 100 35

TX45  800  100  S 800 100 150 705 100 35

TX45  800  125  S 800 125 185 712 100 35

TX45  800  160  S 800 160 235 725 100 35

TX45  800  200  S 800 200 290 750 100 35

TX45  800  250  S 800 250 360 775 100 35

TX45  800  315  S 800 315 555 817 100 35

TX45  800  355  S 800 355 510 833 100 35

TX45  800  400  S 800 400 575 850 100 35

TX45  800  450  S 800 450 645 870 100 70

TX45  800  500  S 800 500 715 895 100 70

TX45  800  560  S 800 560 860 925 100 70

TX45  800  630  S 800 630 900 960 100 70

TX45  800  710  S 800 710 1010 1000 100 70

TX45  800  800  S 800 800 1140 1040 100 100
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TLX ~ Pièce Té soudé 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2 KG CARTON PIÈCES

100  80 100 80 227 22 35 35 0.35 P2 84

125  80 125 80 225 22 35 35 0.42 P2 60

100  100 100 100 227 22 35 35 0.39 P2 84

125  100 125 100 223 20 35 35 0.47 P2 60

150  100 150 100 227 20 35 35 0.55 P2 40

160  100 160 100 227 20 35 35 0.58 P1 78

200  100 200 100 227 20 35 35 0.72 P1 48

250  100 250 100 227 20 35 35 1.00 P1 33

125  125 125 125 252 20 35 35 0.52 P2 54

150  125 150 125 252 20 35 35 0.62 P2 35

160  125 160 125 252 24 35 35 0.64 P1 72

200  125 200 125 252 20 35 35 0.78 P1 48

250  125 250 125 252 20 35 35 1.11 P1 33

150  150 150 150 277 20 35 35 0.68 P2 30

160  160 160 160 286 20 35 35 0.71 P1 60

200  160 200 160 286 20 35 35 0.91 P1 40
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DIAMÈTRE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2 KG CARTON PIÈCES

250  160 250 160 286 22 35 35 1.22 P1 24

200  200 200 200 328 20 35 35 1.00 P1 35

250  200 250 200 324 22 35 35 1.37 P1 22

250  250 250 250 373 25 35 35 1.59 P1 22

315  315 315 315 438 25 35 35 2.27 P1 10
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YX ~ Culotte 90° à joint

FICHE  TECHNIQUE

 DIAMETER D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 KG DOOS STUKS

100  100 100 100 35 55 35 85    

125  125 125 125 35 60 35 97 0.50   
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YX45 ~ Culotte 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

 DIAMETER D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 KG

100  100 100 100 40 40 40 150  

125  125 125 125 40 42 40 180 0.71
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STX ~ T souche à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2 KG CARTON PIÈCES

200  125 200 125 290 10 35 35 1.4 P1 35

250  160 250 160 365 15 35 35 2.0 P1 20

315  200 315 200 450 25 35 35 3.12 P1 10

355  250 355 250 490 25 35 35 3.61 P1  

400  315 400 315 590 55 35 35 5.9 P1 16

450  355 450 355 715 55 35 35 6.97 P1 10

500  400 500 400 715 55 35 35    

560  450 560 450 815 37 70 70    

630  500 630 500 875 47 70 70    
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STIX ~ T souche insonorisé à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2 KG CARTON PIÈCES

200  125 200 125 290 10 35 35 1.4 P1 35

250  160 250 160 365 15 35 35 2.0 P1 20

315  200 315 200 450 25 35 35 3.12 P1 10

355  250 355 250 490 25 35 35 3.61 PL 30

400  315 400 315 590 55 35 35 5.9 P1 16

450  355 450 355 715 55 35 35 6.97 PL 10

500  400 500 400 715 55 35 35 9.67   

560  450 560 450 815 37 70 70 10.04   

630  500 630 500 875 47 70 70 11.03   
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CETX ~ Collecteur d'étage à joint avec piquage(s)
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FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I1 I2 I IP1 IP2 KG DOOS STUKS

CETX11  125  125  S 125 125 250 8 365 35 35 0.80 P1 84

CETX11  160  125  S 160 125 250 8 365 35 35 0.95 P1 30

CETX11  200  125  S 200 125 250 8 365 35 35 1.2 P1 33

CETX11  250  125  S 250 125 250 8 365 35 35 1.28 P1 20

CETX11  315  125  S 315 125 250 8 365 35 35 1.97 P1 14

CETX11  355  125  S 355 125 250 8 365 35 35 1.98   

CETX11  400  125  S 400 125 250 8 365 35 35 2.56   

CETX11  450  125  S 450 125 225 8 330 70 35 2.9   

CETX11  500  125  S 500 125 225 8 330 70 35 3.23   

CETX11  160  160  S 160 160 250 15 365 35 35    
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CODE D1 D2 I1 I2 I IP1 IP2 KG DOOS STUKS

CETX11  200  160  S 200 160 250 15 365 35 35  P1 30

CETX11  250  160  S 250 160 250 15 365 35 35    

CETX11  315  160  S 315 160 250 15 365 35 35    

CETX11  355  160  S 355 160 250 15 365 35 35    

CETX11  400  160  S 400 160 250 15 365 35 35    

CETX11  200  200  S 200 200 250 20 365 35 35    

           

CODE D1 D2 I1 I2 LP1 LP2 L3 KG DOOS STUKS

CETX22  125  125  S 125 125 365 140 35 35 35    

CETX22  160  125  S 160 125 365 150 35 35 35    

CETX22  200  125  S 200 125 365 250 35 35 35    

CETX22  250  125  S 250 125 365 250 35 35 35    

CETX22  315  125  S 315 125 365 250 35 35 35    

CETX22  400  125  S 400 125 365 250 35 35 35    

CETX22  450  125  S 450 125 330 230 70 35 35    

CETX22  500  125  S 500 125 330 230 70 35 35    

           

CODE D1 D2 I1 I2 LP1 LP2 L3 KG DOOS STUKS

CETX33           
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CETX23 ~ Collecteur d'étage lineaire à joint avec
piquage(s)

CODE D1 D2 I1 I2 I3 IP1 IP2 KG DOOS STUKS

CETX23  125  125  S 125 125 365 250 35 35 35 0.90 P2 25
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CRX ~ Croix à joint
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FBX ~ Flat boot à joint

DIAMÈTRE  D I IP S KG CARTON PIÈCES

80 75 40 7-10 0,2   

100 75 40 7-10 0,2 P4 100

125 75 40 7-10 0,3 P2 100

150 85 40 7-10 0,3 P2 100

160 85 40 7-10 0,4 P2 75

180 85 40 7-10 0,6 P2 70

200 85 40 7-10 0,7 P2 60

224 100 40 7-10 0,8 P2 60

250 110 40 7-10 1,2 P1 80

300 110 40 7-10 1,4 P1 50

315 125 40 7-10 1,4 P1 40

355 125 40 7-10 1,6 P1 40

400 135 40 7-10 2 P1 30

450 150 40 7-10 2,5 P2 10

500 150 40 7-10 2,8 P2 10
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CBX ~ Curved boot à joint
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BUSX ~ Sifflet grillagé 45° à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I IP KG CARTON PIÈCES

80 60 35 0.14   

100 60 35 0.19 P4 65

125 60 35 0.24 P4 50

150 60 35 0.32 P4 30

160 60 35 0.35 P2 60

180 60 35 0.38 P2 50

200 60 35 0.51 P2 36

250 60 35 0.80 P2 21

300 60 35 1.00 P1 26

315 60 35 1.10 P1 25

355 60 35 1.33 P1 20

400 60 35 1.94 P1 12

450 55 70 2.34 P1 7

500 55 70 3.46 P1 6

560 55 70 4.10 P1 5

600 55 70 4.84   
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DIAMÈTRE  D I IP KG CARTON PIÈCES

630 55 70 5.00 P1 4

710 55 70 6.58 - 1

800 55 70 8.20 - 1
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KX ~ Chapeau chinois



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

KVOX ~ Chapeau chinois

DIAMÈTRE  D1 D2 I IP

100 190 130 40

125 225 130 40

140 250 150 40

150 270 150 40

160 290 150 40

200 360 170 40

250 450 200 40

315 570 240 40

355 640 300 40

400 720 310 40

450 810 380 70

500 900 400 70

630 1140 460 70
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FKOX ~ Boîte à filtres à joint

DIAMÈTRE  D I W H IP KG

100 180 180 180 40 1.75

125 180 180 180 40 2.22

150 180 210 210 40 2.44

160 180 210 210 40 2.44

200 180 250 250 40 2.79

250 180 300 300 40 3.54

315 180 360 360 40 4.55

355 180 410 410 40 5.22

400 180 450 450 40 6.19
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DIAMÈTRE  D I W H IP KG

500 180 550 550 40 7.30
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X ~ Joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER DOOS STUKS

80 P8 1800
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DIAMETER DOOS STUKS

100 P8 1500

125 P8 1300

150 P8 900

160 P8 900

180 P8 900

200 P8 600

224 P8 550

250 P8 500

280 P8 550

300 P8 400

315 P8 400

355 P8 400

400 P8 350

450 P8 200

500 P8 200

560 P8 150

600 P8 150

630 P8 150

710 P8 150

800 P8 100

900 P8 100

1000 P8 100

1120 P8 50

1250 P8 50



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

Autres produits sur demande
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Sans joint
B9 ~ Coude embouti 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80* 100 0,24 P4 85

100 100 0,31 P2 110

112 120 0,36 P6 26

125 125 0,41 P2 60

140 135 0,50 P4 20

150 150 0,56 P1 75

160 160 0,64 P1 60

180 180 0,78 P1 45

200 200 0,97 P1 33

224 224 1,50 P1 24

250 250 1,77 P1 18

* Exception: Rm B9 80 = 1,25*d 
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B9(B) S ~ Coude à segments 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG PALETTE PIÈCES

224  S 224 1.46 P1 21

250  S  * 250 1.70 PL 54

280  S 280 2.10 PL 40

300  S  * 300 2.50 PL 28

315  S  * 315 2.53 PL 28

350  S 350 3.17 PL 18

355  S 355 3.17 PL 18

400  S 400 4.80 PL 12

450  S 450 5,80 - 1

500  S 500 8.50 - 1

560  S 560 11.00 - 1

630  S 630 14.70  1

710  S 710 17.70 - 1

800  S 800 22,50 - 1

900  S 900 35.10 - 1

1000  S 1000 42.64 - 1
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DIAMÈTRE  D I KG PALETTE PIÈCES

1120  S 1120 59.11 - 1

1250  S 1250 83.06 - 1

* Standard: à bord retourné
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BC9B S ~ Coude de coffrage 90°

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I1 I2

BC9B  80  S 80 80 70 90

BC9B  85/80  S 85 80 60 60

BC9B  100  S 100 100 70 90

BC9B  100/105  S 105 100 60 60

BC9B  125  S 125 125 70 90

BC9B  125/130  S 130 125 60 60
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B4 ~ Coude embouti 45°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80* 41 0,15 P6 90

100 41 0.20 P4 90

112 49 0.23 P6 44

125 51 0.27 P2 100

140 55 0,34 P6 25

150 62 0,36 P2 60

160 66 0,41 P1 110

180 74 0,49 P1 80

200 82 0,58 P1 60

224 92 0,84 P1 45

250 103 1.07 P1 32

* Exception: Rm B4 80 = 1,25*d 
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B4(B) S ~ Coude à segments 45°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG PALETTE PIÈCES

224  S 92 0.82 P1 36

250  S  * 103 1,07 PL 96

280  S 115 1,24 PL 72

300  S  * 125 1,46 PL 42

315  S  * 130 1,54 PL 42

350  S 145 1,78 PL 36

355  S 145 1,78 PL 36

400  S 165 2,75 PL 30

450  S 185 3,31 - 1

500  S 205 5.00 - 1

560  S 230 6.10 - 1

630  S 260 7.40 - 1

710  S 295 9.00 - 1

800  S 330 13.00 - 1

900  S 375 19.75 - 1

1000  S 410 23.84 - 1
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DIAMÈTRE  D I KG PALETTE PIÈCES

1120  S 465  - 1

1250  S 515  - 1

* Standard: à bord retourné
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B3 ~ Coude embouti 30°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 27 0,15 P12 50

100 27 0,22 P6 75

125 34 0,27 P6 40

150 41 0,32 P6 25

160 43 0,38 P6 20

180 49 0,40 P6 20

200 54 0.58 P4 16
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B3(B) S ~ Coude à segments 30°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 60 0,57 P4 12

250  S  * 67 0,78 P1 40

280  S 75 0,78 P1 25

300  S  * 80 1.01 P1 20

315  S  * 85 1.02 P2 10

355  S 95 1,44 P2 8

400  S 110 1.89 P1 10

450  S 120 2.50 - 1

500  S 135 3.68 - 1

560  S 150 4.33 - 1

630  S 170 5.35 - 1

* Standard: à bord retourné
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B6 ~ Coude embouti 60°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 58 0,17 P6 80

100 58 0,27 P6 40

125 73 0,36 P6 22

150 87 0,42 P6 15

160 93 0.49 P4 20

180 104 0.62 P4 16

200 116 0.72 P4 12
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B6B S ~ Coude à segments 60°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 130 1 P1 30

250  S 145 1,24 P2 10

280  S 160 1,57 - 1

300  S 175 1,77 - 1

315  S 185 1,81 P1 10

355  S 205 2,33 P1 8

400  S 235 3.28 P1 4

450  S 260 4.18 PL 4

500  S 290 6.29 - 1

560  S 325 8.34 - 1

630  S 365 10.39 - 1
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B15 ~ Coude embouti 15°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 13 0,11 P12 54

100 13 0,14 P12 50

125 16 0,18 P12 28

150 20 0,22 P12 16

160 21 0,25 P12 15

180 24 0,27 P6 25

200 26 0,40 P6 16
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B15B S ~ Coude à segments 15°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

224  S 29 0,56 4 20

250  S 33 0,64 P2 25

280  S 36 0.72 P1 20

300  S 39 0,82 P1 30

315  S 41 0,82 P1 30

355  S 46 0.92 P1 20

400  S 52 1.32 P1 20

450  S 59 2.39 - 1

500  S 65 2.81 - 1
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RC(B) ~ Réduction

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RC  100  80 100 80 15 0,11 P12 84
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RC  125  80 125 80 30 0,16 P12 63

RCB  150  80  S 150 80 60 0,33 P6 75

RCB  160  80 160 80 55 0,4 P6 60

RCB  180  80  S 180 80 77.5 0,42 P6 50

RCB  200  80  S 200 80 110 0,47 P4 62

RCB  224  80  S 224 80 120 0,53   

RCB  250  80  S 250 80 140 0,61 P4 30

RCB  300  80  S 300 80 175 0,8   

RCB  315  80  S 315 80 187 0,91   

RC  125  100 125 100 25 0,18 P12 63

RC  150  100 150 100 35 0,2 P12 30

RC  160  100 160 100 40 0,23 P6 75

RCB  180  100  S 180 100 77.5  P6 50

RC  200  100 200 100 65 0,31 P6 52

RCB  224  100  S 224 100 105 0,65   

RCB  250  100  S 250 100 140 0,74 P4 24

RCB  300  100  S 300 100 195 0,91   

RCB  315  100  S 315 100 182.5 0,96 P2 45

RC  150  125 150 125 20 0,2 P6 75

RC  160  125 160 125 30 0,21 P6 75

RCB  180  125 180 125 42.5 0,3 P6 56

RC  200  125 200 125 42.5 0,3 P6 56

RCB  224  125  S 224 125 117.5 0,63 P2 90

RCB  250  125 250 125 75 0,9 P4 28

RCB  300  125  S 300 125 115 0,91   

RCB  315  125  S 315 125 182.5 1,01 P2 45

RCB  160  150 160 150 22.5 0,3 P6 60
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCB  180  150 180 150 32.5 0,4 P6 60

RC  200  150 200 150 35 0,28 P6 60

RCB  224  150  S 224 150 72 0,7 P6 30

RCB  250  150 250 150 65 0,9 P2 70

RCB  300  150  S 300 150 145 0,97 P2 50

RCB  315  150  S 315 150 145 1,06 P2 50

RCB  180  160 180 160 25 0,4 P6 60

RC  200  160 200 160 25 0,29 P4 80

RCB  224  160 224 160 50 0,5 P6 32

RC  250  160 250 160 57.5 0,42 P2 90

RCB  300  160  S 300 160 145 1 P2 44

RC  315  160 315 160 92.5 0,63 P2 52

RCB  200  180 200 180 22.5 0,4 P6 26

RCB  224  180 224 180 32.5 0,6 P6 34

RCB  250  180 250 180 50 0,8 P2 90

RCB  224  200 224 200  0,5 P6 26

RC  250  200 250 200 30 0,38 P2 102

RCB  300  200 300 200 65 1,1 P2 44

RC  315  200 315 200 65 0,59 P2 40

RCB  355  200  S 355 200 155 1,27 P1 60

RCB  250  224 250 224 25 0,7 P4 28

RCB  300  224  S 300 224 52.5 1,11 P2 50

RCB  315  224  S 315 224 57.5 1,22 P2 55

RCB  300  250 300 250 40 1,26 P2 64

RC  315  250 315 250 40 0,52 P2 40

RCB  355  250  S 355 250 100 1,45 P1 60

RCB  400  250 400 250 100 1,7 P1 60
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCB  450  250  S 450 250 217.5 2,25 P1 26

RCB  500  250  S 500 250 190 2,52 P1 40

RCB  315  300  S 315 300 55 1,5 P2 39

RCB  355  300  S 355  300 55 1,63 P1 66

RCB  400  300  S 400 300 85 2,17 P1 57

RCB  450  300  S 450 300 145 2,51 P1 33

RCB  355  315  S 355 315 62.5 1,64 P1 66

RCB  400  315 400 315 70 1,91 P2 24

RCB  450  315  S 450 315 135 2,17 P1 30

RCB  500  315  S 500 315 145 2,35 P2 11

RCB  400  355  S 400 355 52.5 2,04 P1 58

RCB  450  355  S 450 355 88 2,71 P1 30

RCB  500  355  S 500 355 120 3,06 P2 12

RCB  450  400  S 450 400 60 2,98 P1 35

RCB  500  400  S 500 400 70 3,24 P2 24

RCB  500  450  S 500 450 50 3,56 P1 30
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RCEB ~ Réduction excentrique

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCEB  125  100  S 125 100 90 0.28   

RCEB  150  100  S 150 100 110 0.31   

RCEB  150  125  S 150 125 90    

RCEB  160  100  S 160 100 110    

RCEB  160  125  S 160 125 90 0.33   

RCEB  160  150  S 160 150 90    

RCEB  180  100  S 180 100 90    

RCEB  180  150  S 180 150 90    

RCEB  180  160  S 180 160 90    

RCEB  200  100  S 200 100 100 0.55   

RCEB  200  125  S 200 125 90 0.47   

RCEB  200  150  S 200 150 100    

RCEB  200  160  S 200 160 90 0.50   

RCEB  224  160  S 224 160 90 0.52   

RCEB  224  180  S 224 180 90    

RCEB  250  100  S 250 100 150 0.70   
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCEB  250  200  S 250 200 100 0.58   

RCEB  250  224  S 250 224 90    

RCEB  315  160  S 315 160 155 1.00   

RCEB  315  200  S 315 200 115 0.94   

RCEB  315  250  S 315 250 130 0.98   

RCEB  355  315  S 355 315 90 1.24   

RCEB  450  400  S 450 400 100    

RCEB  500  315  S 500 315 185 2.59 P2 16

RCEB  500  355  S 500 355 145 2.59   

RCEB  500  400  S 500 400 100 2.19 P2 20

RCEB  560  400  S 560 400 160    

RCEB  560  450  S 560 450 110    

RCEB  630  500  S 630 500 130 3.39   

RCEB  710  500  S 710 500 210    
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RCF(B) ~ Réduction M-F

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCF  100  80 100 80 56 0,11 P12 72

RCF  125  80 125 80 65 0.16 P12 63

RCFB  160  80 160 80 96 0.17 P6 60

RCF  125  100 125 100 59 0,17 P12 63

RCF  150  100 150 100 71 0,19 P12 30

RCF  150  125 150 125 56 0,2 P12 54

RCF  160  100 160 100 74 0,23 P6 60

RCF  160  125 160 125 64 0,21 P6 60
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CODE D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

RCFB  160  150 160 150 62 0.22 P6 56

RCFB  180  125 180 125 83 0.26 P6 45

RCFB  180  150 180 150 72 0.24 P6 60

RCFB  180  160 180 160 70 0.24 P6 60

RCF  200  100 200 100 100 0,31 P6 52

RCF  200  125 200 125 78 0,3 P6 45

RCF  200  150 200 150 69 0,28 P6 60

RCF  200  160 200 160 59 0,29 P4 75

RCFB  200  180 200 180 62 0.25   

RCFB  224  160 224 160 90 0.30   

RCFB  224  180 224 180 68 0.28   

RCFB  224  200 224 200  0.27   

RCFB  250  125 250 125 115 0.48 P4 28

RCFB  250  150 250 150 105 0.43   

RCF  250  160 250 160 93 0,42 P2 90

RCFB  250  180 250 180 90 0.43   

RCF  250  200 250 200 64 0,38 P2 96

RCFB  250  224 250 224 65 0.34   

RCFB  300  200 300 200 105 0.58   

RCFB  300  250 300 250 80 0.45   

RCF  315  160 315 160 142 0,63 P2 56

RCF  315  200 315 200 114 0,59 P2 48

RCF  315  250 315 250 90 0,52 P2 46

RCFB  355  250  S 355 250 155 1,16 P1 60

RCFB  355  315  S 355 315 115 1,1 P1 66

RCFB  400  250 400 250 141 1.4   

RCFB  400  315  400 315 110 0.7 P2 24
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RCPB ~ Réduction manuelle platte sans bord retourné

CODE D1 D2 I

RCPB  100  80  S 100 80 1.5

RCPB  125  80  S 125 80 1.5

RCPB  125  100  S 125 100 1.5

RCPB  160  80  S 160 80 1.5

RCPB  160  100  S 160 100 1.5

RCPB  160  125  S 160 125 1.5

RCPB  200  80  S 200 80 1.5

RCPB  200  100  S 200 100 1.5

RCPB  200  125  S 200 125 1.5

RCPB  200  160  S 200 160 1.5

RCPB  250  80  S 250 80 1.5

RCPB  250  100  S 250 100 1.5

RCPB  250  125  S 250 125 1.5

RCPB  250  160  S 250 160 1.5

RCPB  250  200  S 250 200 1.5

RCPB  315  80  S 315 80 1.5
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CODE D1 D2 I

RCPB  315  100  S 315 100 1.5

RCPB  315  125  S 315 125 1.5

RCPB  315  160  S 315 160 1.5

RCPB  315  200  S 315 200 1.5

RCPB  315  250  S 315 250 1.5

RCPB  355  80  S 355 80 1.5

RCPB  355  100  S 355 100 1.5

RCPB  355  125  S 355 125 1.5

RCPB  355  160  S 355 160 1.5

RCPB  355  200  S 355 200 1.5

RCPB  355  250  S 355 250 1.5

RCPB  355  315  S 355 315 1.5

RCPB  400  80  S 400 80 1.7

RCPB  400  100  S 400 100 1.7

RCPB  400  125  S 400 125 1.7

RCPB  400  160  S 400 160 1.7

RCPB  400  200  S 400 200 1.7

RCPB  400  250  S 400 250 1.7

RCPB  400  315  S 400 315 1.7

RCPB  400  355  S 400 355 1.7

RCPB  450  80  S 450 80 1.7

RCPB  450  100  S 450 100 1.7

RCPB  450  125  S 450 125 1.7

RCPB  450  160  S 450 160 1.7

RCPB  450  200  S 450 200 1.7

RCPB  450  250  S 450 250 1.7

RCPB  450  315  S 450 315 1.7
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CODE D1 D2 I

RCPB  450  355  S 450 355 1.7

RCPB  450  400  S 450 400 1.8

RCPB  500  80  S 500 80 1.9

RCPB  500  100  S 500 100 1.9

RCPB  500  125  S 500 125 1.9

RCPB  500  160  S 500 160 1.9

RCPB  500  200  S 500 200 1.9

RCPB  500  250  S 500 250 1.9

RCPB  500  315  S 500 315 1.9

RCPB  500  355  S 500 355 1.9

RCPB  500  400  S 500 400 2

RCPB  500  450  S 500 400 2
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RCEPB ~ Réduction manuelle platte excentrique sans
bord retourné

CODE D1 D2 I A

RCEPB  160  80  S 160 80 1.5 20

RCEPB  160  100  S 160 100 1.5 10

RCEPB  200  80  S 200 80 1.5 40

RCEPB  200  100  S 200 100 1.5 30

RCEPB  200  125  S 200 125 1.5 18

RCEPB  250  80  S 250 80 1.5 65

RCEPB  250  100  S 250 100 1.5 55

RCEPB  250  125  S 250 125 1.5 42

RCEPB  250  160  S 250 160 1.5 25

RCEPB  315  80  S 315 80 1.5 97

RCEPB  315  100  S 315 100 1.5 87

RCEPB  315  125  S 315 125 1.5 75

RCEPB  315  160  S 315 160 1.5 57

RCEPB  315  200  S 315 200 1.5 37

RCEPB  355  80  S 355 80 1.5 117
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CODE D1 D2 I A

RCEPB  355  100  S 355 100 1.5 107

RCEPB  355  125  S 355 125 1.5 95

RCEPB  355  160  S 355 160 1.5 77

RCEPB  355  200  S 355 200 1.5 57

RCEPB  355  250  S 355 250 1.5 32

RCEPB  400  80  S 400 80 1.8 140

RCEPB  400  100  S 400 100 1.8 130

RCEPB  400  125  S 400 125 1.8 117

RCEPB  400  160  S 400 160 1.8 100

RCEPB  400  200  S 400 200 1.8 80

RCEPB  400  250  S 400 250 1.8 65

RCEPB  400  315  S 400 315 1.8 22

RCEPB  450  80  S 450 80 1.8 165

RCEPB  450  100  S 450 100 1.8 155

RCEPB  450  125  S 450 125 1.8 142

RCEPB  450  160  S 450 160 1.8 125

RCEPB  450  200  S 450 200 1.8 105

RCEPB  450  250  S 450 250 1.8 80

RCEPB  450  315  S 450 315 1.8 47

RCEPB  450  355  S 450 355 1.8 27

RCEPB  500  80  S 500 80 2.1 190

RCEPB  500  100  S 500 100 2.1 180

RCEPB  500  125  S 500 125 2.1 167

RCEPB  500  160  S 500 160 2.1 150

RCEPB  500  200  S 500 200 2.1 130

RCEPB  500  250  S 500 250 2.1 105

RCEPB  500  315  S 500 315 2.1 72
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CODE D1 D2 I A

RCEPB  500  355  S 500 355 2.1 52

RCEPB  500  400  S 500 400 2.1 30
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RCEPFB ~ Réduction manuelle platte excentrique M/F
sans bord retourné

CODE D1 D2 I A

RCEPFB  160  100  S 160 100 41.5 10

RCEPFB  200  125  S 200 125 41.5 17

RCEPFB  200  160  S 200 160 41.5 0

RCEPFB  250  125  S 250 125 41.5 42

RCEPFB  250  160  S 250 160 41.5 25

RCEPFB  250  200  S 250 200 41.5 5

RCEPFB  315  125  S 315 125 41.5 75

RCEPFB  315  160  S 315 160 41.5 57

RCEPFB  315  250  S 315 250 41.5 12

RCEPFB  355  200  S 355 200 41.5 57

RCEPFB  355  315  S 355 315 51.5 0

RCEPFB  400  200  S 400 200 41.7 80

RCEPFB  400  250  S 400 250 41.7 55

RCEPFB  400  315  S 400 315 51.7 22

RCEPFB  400  355  S 400 355 51.7 2
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CODE D1 D2 I A

RCEPFB  500  400  S 500 400 52 30
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D ~ Bouchon pour gaine

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER H R KG BOIS STUKS

80 20 5 0,04 P24 175

100 20 5 0,08 P24 125

125 20 5 0,09 P24 80

140 20 5 0,1 P24 60

150 20 5 0,14 P24 60

160 20 5 0,14 P12 110

180 20 5 0,19 P12 110

200 20 5 0,2 P12 70

224 20 5 0,26 P12 45

250 20 5 0,27 P12 50

280 20 5 0,5 P12 50

300 20 5 0,51 P12 28

315 20 5 0,51 P12 40

355 20 5 0,65 P12 30

400 20 5 0,67 P4 50

450 50 - 1,14 P1 40
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DIAMETER H R KG BOIS STUKS

500 65 - 1,46 P1 33

560 65 - 2,02 P1 35

600 70 - 2,74 P1 30

630 70 - 2,8 P1 20

710 70 - 3 P1 20
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DD(B) ~ Bouchon pour gaine

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D2 H KG BOIS STUKS

80 78.8 55 0,1 P24 60

100 98.8 55 0,1 P12 90

125 123.8 55 0,1 P6 105

150 148,7 55 0,2 P6 75

160 158,7 55 0,2 P12 36

180 178,6 55 0,3 P12 28

200 198,6 55 0,3 P6 50

250 248,5 55 0,6 P6 30
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DIAMETER D2 H KG BOIS STUKS

315 313,4 55 0,9 P6 22

355 353,3 55 1,2 P2 20

400 398,3 5 1,2 P2 45



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

DFB ~ Bouchon pour accessoire

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D H R GEWICHT BOIS STUKS

80 80.5 40 4 0,06 P24 95

100 100.5 40 4 0,09 P24 50

125 125.5 40 4 0,11 P24 45

150 150.6 40 4 0,15 P12 60

160 160.6 40 4 0,16 P12 50

180 180.6 40 4 0,2 P12 56

200 200.7 40 4 0,21 P12 40

250 250.8 40 4 0,34 P6 55

315 315.9 40 4 0,51 P6 40

355 356 40 4 0,63 P6 35

400 401 40 4 0,76 P4 40

450 451.1 50 - 1,2 P2 25

500 501.1 65 - 1,42 P1 36

560 561.2 65 - 2,02 - 1

600 601.2 70 - 2,74 P1 30

630 631.2 70 - 2,8 - 1
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DIAMETER D H R GEWICHT BOIS STUKS

710 711.6 70 - 3 - 1

800     - 1
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DDFB ~ Bouchon combi M\F

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D D H2 H BOIS STUKS

80 78,8 81,5 30 60 P24 60

100 98,8 101,5 30 60 P24 100

125 123,8 126,5 30 60 P24 27

150 148,8 151,5 30 60 P12 40

160 158,8 161,5 30 60 P12 32

180 178,8 181,5 30 60 P12 36

200 198,8 201,5 30 60 P12 22

250 248,8 251,5 30 60 P6 32

315 313,8 316,5 30 60 P6 25

355 353,8 356,5 30 60 P6 23

400 398,8 401,5 30 60 P6 24
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DFBH ~ Bouchon pour accessoire à levier

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D H R KG BOIS STUKS/DOOS

80 80.5 40 4 0.07 24 95

100 100.5 40 4 0.1 24 50

125 125.5 40 4 0.12 24 45

150 150.6 40 4 0.16 12 60

160 160.6 40 4 0.17 12 50

180 180.6 40 4 0.21 12 56

200 200.7 40 4 0.22 12 35

250 250.8 40 4 0.35 6 55

315 315.9 40 4 0.52 6 40

355 356 40 4 0.64 6 35

400 401 40 4 0.77 2 35
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DP - Bouchon male en PVC

FICHE  TECHNIQUE

CODE KG PIÈCES

DP  80 0.009 1500

DP  100 0.016 1000

DP  125 0.021 600

DP  160 0.035 340

DP  200 0.091 270

DP  250 0.132 210

DP  315 0.197 120

DP  400 0.388 60

DP  500 0.625 40
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ILB ~ Piquage plat 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAAMÈTRE  D IP KG CARTON PCS  

80 45 0,05 P12 100  

100 45 0,08 P12 70  

125 45 0,09 P6 95  

140 45 0,11 P6 70  

150 45 0,14 P6 70  

160 45 0,14 P4 100  

180 45 0,16 P6 50  

200 45 0,18 P4 70  

224 45 0,2 P4 60  

250 45 0,23 P4 60  

280 45 0,21 P4 50  

300 45 0,23 P4 40  

315 45 0,24 P4 45  

355 45 0,36 P4 32  

400 45 0,4 P2 45  

450 50 0,54 P2 35  
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DIAAMÈTRE  D IP KG CARTON PCS  

500 65 0,6 P1 48  

560 65 0,68 P1 50  

630 70 0,89 P1 30  

710   P1 20  

800   P1 20  

900   - 1  
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ILFB ~ Piquage plat femelle 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER H R KG BOIS STUKS

80 45 4 0,05 P12 100

100 45 4 0,08 P12 70

125 45 4 0,09 P6 95

140 45 4 0,11 P6 70

150 45 4 0,14 P6 70

160 45 4 0,14 P4 100

180 45 4 0,16 P6 50

200 45 4 0,18 P4 70

224 45 4 0,2 P4 60

250 45 4 0,23 P4 60

280 45 4 0,21 P4 50

300 45 4 0,23 P4 40

315 45 4 0,24 P4 45

355 45 4 0,36 P4 32

400 45 4 0,4 P2 45

450 50 4 0,54 P2 35
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DIAMETER H R KG BOIS STUKS

500 65 4 0,6 P1 48

560 65 4 0,68 P1 50

630 70 4 0,89 P1 30

710    P1 20

800    P1 20

900    - 1
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ILB45 ~ Piquage plat 45°
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ILRB ~ Piquage plat 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER H R KG BOIS STUKS

80 45 12 0,1 P12 70

100 45 15 0,14 P12 40

125 45 20 0,18 P6 50

150 45 20 0,22 P6 45

160 45 25 0,27 P4 50

200 45 25 0,31 P4 50

250 45 25 0,37 P2 70

315 45 25 0,47 P2 44
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PS ~ Piquage express 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

80  80 80 80 40 52 0.10 P12 70  

100  80 100 80 40 60 0.10 P12 60  

125  80 125 80 40 75 0.10 P12 60  

150  80 160 80 40 92 0.09 P12 75  

160  80 160 80 40 92 0.09 P12 75  

180  80 200 80 40 112 0.09 P12 70  

200  80 200 80 40 112 0.09 P12 70  

224  80 200 80 40 124 0.09 P12 70  

250  80 250 80 40 137 0.09 P12 70  

280  80 250 80 40 137 0.09 P12 70  

300  80 250 80 40 137 0.09 P12 70  

315  80 315 80 40  0.09 P12 70  

355  80 355 80 40  0.09 P12 60  

400  80 400 80 40  0.09 P12 60  

100  100 100 100 40 65 0.14 P6 85  

125  100 125 100 40 78 0.12 P6 90  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

150  100 160 100 40 95 0.12 P6 105  

160  100 160 100 40 95 0.12 P6 105  

180  100 200 100 40 115 0.12 P6 100  

200  100 200 100 40 115 0.12 P6 100  

224  100 200 100 40 115 0.12 P6 100  

250  100 250 100 40 140 0.12 P6 100  

280  100 250 100 40 140 0.12 P6 100  

300  100 315 100 40 173 0.12 P6 115  

315  100 315 100 40 173 0.12 P6 115  

355  100 315 100 40 173 0.12 P6 115  

400  100 500 100 40 265 0.12 P6 100  

450  100 500 100 40 265 0.12 P6 100  

500  100 500 100 40 265 0.12 P6 100  

560  100 500 100 40 265 0.12 P6 100  

600  100 500 100 40 265 0.12 P6 100  

630  100 500 100 40 265 0.12 P6 100  

125  125 125 125 40 83 0.21 P4 65  

150  125 160 125 40 100 0.19 P4 85  

160  125 160 125 40 100 0.19 P4 85  

180  125 200 125 40 115 0.17 P4 80  

200  125 200 125 40 115 0.17 P4 80  

224  125 250 125 40 145 0.17 P4 105  

250  125 250 125 40 145 0.17 P4 105  

280  125 250 125 40 145 0.17 P4 105  

300  125 315 125 40 178 0.17 P4 100  

315  125 315 125 40 178 0.17 P4 100  

355  125 315 125 40 178 0.17 P4 100  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

400  125 500 125 40 220 0.15 P4 110  

450  125 500 125 40 220 0.15 P4 110  

500  125 500 125 40 220 0.15 P4 110  

560  125 500 125 40 220 0.15 P4 110  

600  125 500 125 40 220 0.15 P4 110  

630  125 500 125 40 220 0.15 P4 110  

150  150 150 150 40 95 0.31 P4 55  

160  150 150 150 40 95 0.31 P4 55  

180  150 200 150 40 120 0.27 P4 72  

200  150 200 150 40 120 0.27 P4 72  

224  150 250 150 40 145 0.26 P4 72  

250  150 250 150 40 145 0.26 P4 72  

280  150 315 150 40 178 0.26 P4 78  

300  150 315 150 40 178 0.26 P4 78  

315  150 315 150 40 178 0.26 P4 78  

355  150 315 150 40 178 0.26 P4 78  

160  160 160 160 40 105 0.34 P2 70  

180  160 200 160 40 125 0.29 P4 54  

200  160 200 160 40 125 0.29 P4 54  

224  160 250 160 40 150 0.29 P4 68  

250  160 250 160 40 150 0.29 P4 68  

280  160 315 160 40 182 0.27 P4 66  

300  160 315 160 40 182 0.27 P4 66  

315  160 315 160 40 182 0.27 P4 66  

355  160 400 160 40 225 0.25 P4 66  

400  160 400 160 40 225 0.25 P4 66  

450  160 500 160 40 275 0.25 P4 66  
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DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

500  160 500 160 40 275 0.25 P4 66  

560  160 630 160 40 340 0.23 P4 66  

630  160 630 160 40 340 0.23 P4 66  

200  200 200 200 40 125 0.46 P2 63  

224  200 250 200 40 150 0.41 P4 32  

250  200 250 200 40 150 0.41 P4 32  

280  200 315 200 40 182 0.41 P4 32  

300  200 315 200 40 182 0.41 P4 32  

315  200 315 200 40 182 0.41 P4 32  

355  200 400 200 40 225 0.37 P4 38  

400  200 400 200 40 225 0.37 P4 38  

450  200 500 200 40 275 0.31 P4 38  

500  200 500 200 40 275 0.31 P4 38  

560  200 630 200 40 340 0.30 P4 38  

630  200 630 200 40 340 0.30 P4 38  

250  250 250 250 40 150 0.63 P2 38  

280  250 315 250 40 182 0.50 P2 44  

300  250 315 250 40 182 0.50 P2 44  

315  250 315 250 40 182 0.50 P2 44  

355  250 400 250 40 225 0.49 P2 44  

400  250 400 250 40 225 0.49 P2 44  

450  250 500 250 40 275 0.45 P4 22  

500  250 500 250 40 275 0.45 P4 22  

560  250 630 250 40 340 0.43 P4 22  

630  250 630 250 40 340 0.43 P4 22  

315  315 315 315 40 182 0.85 P1 60 without  safety  edge

355  315 400 315 40  0.68 P1 66 without  safety  edge



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

DIAMETER D1 D2 IP I KG DOOS STUKS  

400  315 400 315 40  0.68 P1 66 without  safety  edge

450  315 500 315 40  0.64 P1 60 without  safety  edge

500  315 500 315 40  0.64 P1 60 without  safety  edge

560  315 630 315 40  0.75 P1 60 without  safety  edge

630  315 630 315 40  0.75 P1 60 without  safety  edge

400  400 400 400      w i thout  safety  edge

450  400 500 400      w i thout  safety  edge

500  400 500 400      w i thout  safety  edge

560  400 630 400      w i thout  safety  edge

630  400 630 400      w i thout  safety  edge
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PSB ~ Piquage express manuel 90°
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PSB45 ~ Piquage express 45°

FICHE  TECHNIQUE

CODE D1 D2 I IP KG CARTON PIÈCES

PSB45  80  80  S 80 80 145 40 0.22   

PSB45  100  80  S 100 80 160 40 0.22   

PSB45  100  100  S 100 100 170 40 0.22 P6 60

PSB45  125  80  S 125 80 177 40 0.22   

PSB45  125  100  S 125 100 187 40 0.20 P6 60

PSB45  125  125  S 125 125 200 40 0.28 P12 16

PSB45  140  80  S 140 80 188 40    

PSB45  140  100  S 140 100 198 40    

PSB45  140  125  S 140 125 210 40    

PSB45  140  140  S 140 140 218 40    

PSB45  150  80  S 150 80 195 40    

PSB45  150  100  S 150 100 205 40 0.19   

PSB45  150  125  S 150 125 217 40    

PSB45  150  150  S 150 150 230 40 0.37   

PSB45  160  80  S 160 80 202 40 0.13   

PSB45  160  100  S 160 100 212 40 0.19 P6 60
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CODE D1 D2 I IP KG CARTON PIÈCES

PSB45  160  125  S 160 125 224 40 0.26 P12 14

PSB45  160  140  S 160 140 232 40    

PSB45  160  150  S 160 150 237 40    

PSB45  160  160  S 160 160 242 40 0.40 P6 20

PSB45  180  80  S 180 80 217 40    

PSB45  180  100  S 180 100 226 40    

PSB45  180  125  S 180 125 240 40    

PSB45  180  140  S 180 140 246 40    

PSB45  180  150  S 180 150 251 40    

PSB45  180  160  S 180 160 256 40    

PSB45  180  180  S 180 180 256 40    

PSB45  200  80  S 200 80 230 40 0.13   

PSB45  200  100  S 200 100 240 40    

PSB45  200  125  S 200 125 253 40 0.18   

PSB45  200  140  S 200 140 260 40    

PSB45  200  150  S 200 150 265 40 0.34   

PSB45  200  160  S 200 160 270 40 0.35 P6 20

PSB45  200  180  S 200 180 280 40    

PSB45  200  200  S 200 200 290 40 0.59 P6 10

PSB45  250  80  S 250 80 265 40    

PSB45  250  100  S 250 100 275 40 0.18   

PSB45  250  125  S 250 125 287 40 0.25   

PSB45  250  140  S 250 140 292 40    

PSB45  250  150  S 250 150 300 40 0.33   

PSB45  250  160  S 250 150 305 40 0.37   

PSB45  250  200  S 250 200 325 40 0.86 P4 20

PSB45  250  224  S 250 224 337 40    
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CODE D1 D2 I IP KG CARTON PIÈCES

PSB45  250  250  S 250 250 350 40 0.86   

PSB45  315  80  S 315 80 313 40    

PSB45  315  100  S 315 100 321 40 0.17   

PSB45  315  125  S 315 125 334 40 0.24   

PSB45  315  160  S 315 160 351 40 0.80   

PSB45  315  200  S 315 200 371 40 0.52   

PSB45  315  250  S 315 250 396 40 0.80   

PSB45  315  315  S 315 315 429 40 1.30   

PSB45  355  80  S 355 80 338 40    

PSB45  355  100  S 355 100 347 40 0.24   

PSB45  355  125  S 355 125 363 40 0.24 P12 16

PSB45  355  160  S 355 160 380 40 0.36   

PSB45  355  200  S 355 200 400 40 0.50 P4 20

PSB45  355  250  S 355 250 425 40 0.80   

PSB45  355  315  S 355 315 457 40 1.20   

PSB45  355  355  S 355 355 477 40 1.60   

PSB45  400  80  S 400 80 369 40    

PSB45  400  100  S 400 100 380 40    

PSB45  400  125  S 400 125 394 40 0.24   

PSB45  400  160  S 400 160 408 40 0.35   

PSB45  400  200  S 400 200 431 40 0.40   

PSB45  400  250  S 400 250 456 40 0.85   

PSB45  400  315  S 400 315 489 40 1.10   

PSB45  400  355  S 400 355 509 40 1.40   

PSB45  400  400  S 400 400 531 40 2.20   

PSB  450  80  S 450 80 430 40    

PSB  450  100  S 450 100 445 40    
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CODE D1 D2 I IP KG CARTON PIÈCES

PSB  450  125  S 450 125 458 40    

PSB45  450  160  S 450 160 482 40 0.41   

PSB45  450  200  S 450 200 497 40 0.58   

PSB45  450  250  S 450 250 522 40 0.73   

PSB45  450  315  S 450 315 544 40 1.10   

PSB45  450  355  S 450 355 574 40 1.55   

PSB45  450  400  S 450 400 597 40 2.31   

PSB45  450  450  S 450 450 592 70 2.99   

PSB45  500  80  S 500 80 478 40    

PSB45  500  100  S 500 100 485 40    

PSB45  500  125  S 500 125 500 40    

PSB45  500  160  S 500 160 519 40 0.67   

PSB45  500  200  S 500 200 540 40 0.67   

PSB45  500  250  S 500 250 564 40 0.71   

PSB45  500  315  S 500 315 597 40 1.20   

PSB45  500  355  S 500 355 617 40 1.78   

PSB45  500  400  S 500 400 639 40 2.20   

PSB45  500  450  S 500 450 634 70 2.28   

PSB45  500  500  S 500 500 659 70 0.22   

PSB45  560  80  S 560 80 505 40    

PSB45  560  100  S 560 100 511 40    

PSB45  560  125  S 560 125 534 40    

PSB45  560  160  S 560 160 550 40    

PSB45  560  200  S 560 200 567 40 0.56   

PSB45  560  250  S 560 250 600 40 0.81   

PSB45  560  315  S 560 315 632 40 1.21   

PSB45  560  355  S 560 355 652 40 1.49   
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CODE D1 D2 I IP KG CARTON PIÈCES

PSB45  560  400  S 560 400 674 40 2.10   

PSB45  560  450  S 560 450 700 70 2.70   

PSB45  560  500  S 560 500 724 70 4.09   

PSB45  560  560  S 560 560 754 70 6.20   

PSB45  630  80  S 630 80 564 40    

PSB45  630  100  S 630 100 574 40    

PSB45  630  125  S 630 125 586 40    

PSB45  630  160  S 630 160 607 40    

PSB45  630  200  S 630 200 622 40 0.57   

PSB45  630  250  S 630 250 643 40 0.80   

PSB45  630  315  S 630 315 682 40 1.19   

PSB45  630  355  S 630 355 700 40 1.45   

PSB45  630  400  S 630 400 725 40 2.13   

PSB45  630  450  S 630 450 750 70    

PSB45  630  500  S 630 500 775 70 3.96   

PSB45  630  560  S 630 560 805 70    

PSB45  630  630  S 630 630 840 70    

PSB45  710  80  S 710 80 605 40    

PSB45  710  100  S 710 100 616 40    

PSB45  710  125  S 710 125 628 40    

PSB45  710  160  S 710 160 660 40    

PSB45  710  200  S 710 200 673 40    

PSB45  710  250  S 710 250 700 40    

PSB45  710  315  S 710 315 735 40    

PSB45  710  355  S 710 355 759 40 1.45   

PSB45  710  400  S 710 400 780 40 2.10   

PSB45  710  450  S 710 450 805 70 2.61   
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CODE D1 D2 I IP KG CARTON PIÈCES

PSB45  710  500  S 710 500 830 70 3.85   

PSB45  710  560  S 710 560 860 70    

PSB45  710  630  S 710 630 895 70    

PSB45  710  710  S 710 710 935 70    

PSB45  800  80  S 800 80 688 40    

PSB45  800  100  S 800 100 700 40    

PSB45  800  125  S 800 125 707 40    

PSB45  800  160  S 800 160 720 40    

PSB45  800  200  S 800 200 745 40    

PSB45  800  250  S 800 250 770 40    

PSB45  800  315  S 800 315 812 40    

PSB45  800  355  S 800 355 828 40    

PSB45  800  400  S 800 400 845 40    

PSB45  800  450  S 800 450 870 70    

PSB45  800  500  S 800 500 895 70    

PSB45  800  560  S 800 560 925 70    

PSB45  800  630  S 800 630 960 70    

PSB45  800  710  S 800 710 1000 70    

PSB45  800  800  S 800 800 1045 100    
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VB ~ Raccord male

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER H KG BOIS STUKS

80 40 0,12 P12 80

100 40 0,15 P6 112

112 40 0,17 P6 60

125 40 0,19 P6 81

140 40 0,2 P6 60

150 40 0,21 P6 50

160 40 0,23 P4 70

180 40 0,26 P4 60

200 40 0,29 P4 50

224 40 0,33 P4 40

250 40 0,37 P2 72

280 40 0,4 P2 50

300 40 0,43 P2 45

315 40 0,46 P2 46

350 40 0,48 P1 55

355 40 0,5 P1 65
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DIAMETER H KG BOIS STUKS

400 40 0,67 P1 50

450 45 0,81 P1 34

500 55 0,9 P1 24

560 55 1,01 P1 21

630 55 1,58 P1 22

710 55 1,78  10
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VFB ~ Raccord femelle

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D H KG BOIS STUKS

80 80.5 40 0,12 P12 80

100 100.5 40 0,16 P6 112

125 125.5 40 0,2 P6 81

140 140.6 40 0,21 P6 60

150 150.6 40 0,22 P6 50

160 160.6 40 0,24 P4 70

180 180.6 40 0,27 P4 60

200 200.7 40 0,3 P4 50

224 224.7 40 0,34 P4 30

250 250.8 40 0,39 P2 72

280 280.8 40 0,42 P2 50

300 300.9 40 0,45 P2 45

315 315.9 40 0,47 P2 46

355 356.0 40 0,58 P1 55

400 401.0 40 0,69 P1 50

450 451.1 45 0,81 P1 20
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DIAMETER D H KG BOIS STUKS

500 501.1 55 0,9 P1 15

560 561.2 55 1,01 P1 16

630 631.2 55 1,67 P1 12

710    P1 10
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TB ~ Pièce Té 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 CARTON PIÈCES

80  80 80 80 35 150 35 10 P6 51

100  80 100 80 35 150 35 10 P2 110

125  80 125 80 35 150 35 12 P2 72

140  80 140 80 35 150 35 15 P2 62

150  80 150 80 35 150 35 10 P2 45

160  80 160 80 35 150 35 5 P2 50

180  80 180 80 35 150 35 5 P2 160

200  80 200 80 35 150 35 5 P2 33

224  80 224 80 35 150 35 5 P1 52

250  80 250 80 35 150 35 5 P1 52

280  80 280 80 35 150 35 5 P1 30

300  80 300 80 35 150 35 5 P1 21

315  80 315 80 35 150 35 5 P1 21

100  100 100 100 35 170 35 10 P2 84

125  100 125 100 35 170 35 12 P2 60
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DIAMÈTRE D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 CARTON PIÈCES

140  100 140 100 35 170 35 20 P2 46

150  100 150 100 35 170 35 25 P2 40

160  100 160 100 35 170 35 10 P2 42

180  100 180 100 35 170 35 10 P2 30

200  100 200 100 35 170 35 10 P2 27

224  100 224 100 35 170 35 8 P2 20

250  100 250 100 35 170 35 10 P1 30

280  100 280 100 35 170 35 10 P1 39

300  100 300 100 35 170 35 10 P1 24

315  100 315 100 35 170 35 8 P1 24

125  125 125 125 35 195 35 12 P2 52

140  125 140 125 35 195 35 10 P2 45

150  125 150 125 35 195 35 10 P2 39

160  125 160 125 35 195 35 10 P2 34

180  125 180 125 35 195 35 10 P2 30

200  125 200 125 35 195 35 10 P2 24

224  125 224 125 35 195 35 10 P1 40

250  125 250 125 35 195 35 10 P1 36

280  125 280 125 35 195 35 15 P1 30

300  125 300 125 35 195 35 10 P1 21

315  125 315 125 35 195 35 12 P1 16

140  140 140 140 35 210 35 45 P2 33

150  140 150 140 35 210 35 45 P2 33

160  140 160 140 35 210 35 45 P2 33

180  140 180 140 35 210 35 45 P2 29

200  140 200 140 35 210 35 45 P1 29

224  140 224 140 35 210 35 45 P1 26
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DIAMÈTRE D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 CARTON PIÈCES

250  140 250 140 35 210 35 45 P1 24

280  140 280 140 35 210 35 45 P1 18

300  140 300 140 35 210 35 45 P1 16

315  140 315 140 35 210 35 45 P1 14

150  150 150 150 35 220 35 10 P2 33

160  150 160 150 35 220 35 10 P2 33

180  150 180 150 35 220 35 25 P2 29

200  150 200 150 35 220 35 5 P1 34

224  150 224 150 35 220 35 45 P1 24

250  150 250 150 35 220 35 15 P1 24

280  150 280 150 35 220 35 15 P1 18

300  150 300 150 35 220 35 15 P1 16

315  150 315 150 35 220 35 45 P1 14

160  160 160 160 35 230 35 10 P2 28

180  160 180 160 35 230 35 25 P2 20

200  160 200 160 35 230 35 15 P1 34

224  160 224 160 35 230 35 15 P1 26

250  160 250 160 35 230 35 15 P1 24

280  160 280 160 35 230 35 15 P1 19

300  160 300 160 35 230 35 15 P1 16

315  160 315 160 35 230 35 15 P1 16

180  180 180 180 35 250 35 45 P1 35

200  180 200 180 35 250 35 45 P1 34

224  180 224 180 35 250 35 45 P1 25

250  180 250 180 35 250 35 45 P1 22

280  180 280 180 35 250 35 45 P1 17

300  180 300 180 35 250 35 45 P1 14
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DIAMÈTRE D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 CARTON PIÈCES

315  180 315 280 35 250 35 45 P1 14

200  200 200 200 35 270 35 10 P1 34

224  200 224 200 35 270 35 20 P1 26

250  200 250 200 35 270 35 20 P1 22

280  200 280 200 35 270 35 20 P1 17

300  200 300 200 35 270 35 20 P1 14

315  200 315 200 35 270 35 25 P1 14

224  224 224 224 35 294 35 45 P1 22

250  224 250 224 35 294 35 45 P1 18

280  224 280 224 35 294 35 45 P1 14

300  224 300 224 35 294 35 45 P1 12

315  224 315 224 35 294 35 45 P1 12

250  250 250 250 35 320 35 25 P1 19

280  250 280 250 35 320 35 25 P1 14

300  250 300 250 35 320 35 25 P1 12

315  250 315 250 35 320 35 25 P1 12

280  280 280 280 35 350 35 45 P1 10

300  280 300 280 35 350 35 45 P1 10

315  280 315 280 35 350 35 45 P1 9

300  300 300 300 35 370 35 45 P1 11

315  300 315 300 35 370 35 45 P1 9

315  315 315 315 35 385 35 30 P1 9

400  315 400 315 35 385 35 30   

355  355 355 355 35 425 35 45 P1 5

400  400 400 400 35 485 35 50   
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TB45 ~ Pièce Té 45°
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TLB ~ Pièce Té soudé 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2 CARTON PIÈCES

100  80 100 80 221 22 40 40 P2 84

125  80 125 80 220 22 40 40 P2 60

100  100 100 100 240 20 40 40 P2 77

125  100 125 100 244 22 40 40 P2 54

150  100 150 100 242 22 40 40 P2 40

160  100 160 100 242 22 40 40 P1 78

200  100 200 100 242 22 40 40 P1 48

250  100 250 100 242 22 40 40 P1 30

125  125 125 125 267 22 40 40 P2 48

150  125 150 125 267 22 40 40 P2 35

160  125 160 125 267 22 40 40 P1 69

200  125 200 125 267 22 40 40 P1 43

250  125 250 125 267 25 40 40 P1 24

150  150 150 150 292 22 40 40 P1 60

160  160 160 160 300 22 40 40 P1 60

200  160 200 160 302 25 40 40 P1 36
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DIAMÈTRE D1 D2 I1 I2 IP1 IP2 CARTON PIÈCES

250  160 250 160 302 22 40 40 P1 21

200  200 200 200 340 22 40 40 P1 31

250  200 250 200 342 22 40 40 P1 20

250  250 250 250 392 22 40 40 P1 18

315  315 315 315 457 27 40 40 P1 10
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YB ~ Culotte 90°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER BOIS STUKS

80  80 - 1

100  100 P2 80

125  100 P2 54

160  100 P1 78

125  125 P2 42

160  125 P2 25

200  125 P1 40

150  150 P2 30

160  160 P1 50

200  160 P1 45

200  200 P1 25

250  200 P1 18

315  200 P1 14

400  200 - 1

250  250 P1 19

315  250 P1 10
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DIAMETER BOIS STUKS

315  315 P1 8

400  400 P1 4

450  450 - 1

500  500 P1 4

560  560 P1 4

630  630 P1 4

710  710 - 1
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YB45 ~ Culotte 45°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER D1 D2 IP1 I1 IP2 I2 KG DOOS STUKS

100  100 100 100 40 40 40 150 0.51   

125  125 125 125 40 42 40 180 0.54   
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STB ~ T souche
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STIB ~ T souche insonorisé
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CETB ~ Collecteur d'étage avec piquage(s)
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CETB23 ~ Collecteur d'étage lineair avec piquage(s)
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TDB ~ Pièce Té 90° avec couvercle
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CRB ~ Croix

DIAMETER D1 D2 I1 I2 IP KG

125  125 125 125 185 95 40 0.71
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FBB ~ Flat Boot

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I IP S KG CARTON PIÈCES

80 75 40 8-10 0,2   

100 75 40 8-10 0,2 P4 100

125 75 40 8-10 0,3 P2 100

150 85 40 8-10 0,3 P2 100

160 85 40 8-10 0,4 P2 75

180 85 40 8-10 0,6 P2 70

200 85 40 8-10 0,7 P2 60

224 100 40 8-10 0,8 P2 60

250 110 40 8-10 1,2 P1 80

300 110 40 8-10 1,4 P1 50

315 125 40 8-10 1,4 P1 40

355 125 40 8-10 1,6 P1 40

400 135 40 8-10 2 P1 30

450 150 40 8-10 2,5 P2 10

500 150 40 8-10 2,8 P2 10
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CBB ~ Curved Boot

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER BOIS STUKS

100  100 P12 25

125  100 P12 25

125  125 P6 25

150  100 P12 25

150  125 P6 25

150  150 P6 25

180  180 P4 25

200  100 P12 25

200  125 P6 25

200  150 P6 25

200  160 P6 25

200  180 P4 25

200  200 P4 20

224  224 P4 15

250  100 P12 25

250  125 P6 25
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DIAMETER BOIS STUKS

250  150 P6 25

250  200 P6 12

250  224 P4 15

250  250 P4 15

300  100 P12 25

300  125 P12 20

300  150 P6 25

300  160 P6 25

300  180 - 1

300  200 P6 12

300  224 P4 15

300  250 P4 15

300  300 P2 10

315  100 P6 25

315  125 P6 25

315  150 P6 20

315  200 P4 25

315  250 P4 15

315  315 P2 10

355  150 P6 25

355  200 P4 15

355  224 P4 15

355  250 P4 15

355  300 P2 10

355  355 P2 10

400  150 P6 25

400  200 P2 25
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DIAMETER BOIS STUKS

400  224 - 1

400  250 P4 15

400  300 P4 10

400  315 P2 10

400  355 - 1

400  400 - 1

450  150 P4 25

450  200 P6 15

450  224 - 1

450  250 P4 15

450  300 P4 10

450  400 - 1

500  150 P6 25

500  200 P4 15

500  250 P4 15

500  300 P2 10

500  315 P2 10

500  355 - 1

500  400 P2 10

630  300 - 1

630  315 P2 10

630  355 - 1

630  400 - 1
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BUSB ~ Sifflet grillagé 45°

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I IP KG CARTON PIÈCES

80 55 40 0.14   

100 55 40 0.19 P4 65

125 55 40 0.24 P4 50

150 55 40 0.32 P4 30

160 55 40 0.35 P2 60

180 55 40 0.38 P2 50

200 55 40 0.51 P2 36

250 55 40 0.80 P2 21

300 55 40 1.00 P1 26

315 55 40 1.10 P1 25

355 55 40 1.33 P1 20

400 55 40 1.94 P1 12

450 55 40 2.34 P1 7

500 55 40 3.46 P1 6

560 55 70 4.10 P1 5

600 55 70 4.84   
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DIAMÈTRE  D I IP KG CARTON PIÈCES

630 55 70 5.00 P1 4

710 55 70 6.58 - 1

800 55 70 8.20 - 1
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ILGB ~ Bouchon grillagé

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER L BOIS STUKS

80 55 P24 65

100 55 P24 37

125 55 P12 63

140 55 P12 40

150 55 P12 40

160 55 P12 36

180 55 P12 36

200 55 P6 50

224 55 P6 35

250 55 P6 36

280 55 P6 30

300 55 P6 25

315 55 P6 20

355 55 P6 20

400 55 P4 20

450 65 P2 30
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DIAMETER L BOIS STUKS

500 65 P2 25

560 65 P2 25

600  - 1

630 65 - 1

710  - 1
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KB ~ Chapeau chinois

FICHE  TECHNIQUE

DIAMETER BOIS STUKS

80 - 1

100 P4 40

125 P4 30

150 P2 30

160 P2 28

200 P2 18

224 - 1

250 P1 18

300 P1 9

315 P1 9

355 P1 5

400 P1 4

450 P1 3

500 P1 4

560 - 1

630 - 1
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DIAMETER BOIS STUKS

710 - 1

800 - 1
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KKB ~ Chapeau chinois court

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

100 180 170    

125 225 170 0.315 P2 40

160 288 190    

200 360 190    

250 450 250    

315 567 250    
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KVB ~ Chapeau chinois

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D1 D2 I

80 180 173

100 180 173

125 224 180

160 290 188

200 360 237

250 450 268

315 570 264

355 720 377

400 720 390

450 810 407

560 900 470

560 1080 493

630 1135 500

710 1280 540

800 1440 608
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KVOB ~ Chapeau chinois

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D1 D2 I

100 190 170

125 225 170

140 250 190

150 270 190

160 290 190

200 360 210

250 450 240

315 570 280

355 640 340

400 720 350

450 810 450

500 900 470

630 1140 530
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KRSB ~ Chapeau jet

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D1 I IP KG CARTON PIÈCES

100 225 40 0.80   

125 275 40 1.16 P4 12

140 305 40 1.19   

150 325 40 1.22   

160 345 40 1.32 P2 10

180 385 40    

200 425 40 2.20 P2 4

224 473 40 2.35 P1 5

250 525 50 3.20 P1 5

315 655 50 4.64 P1 2

355 735 50 7.20 P1 2

400 825 50 9.23   

450 925 55    

500 1025 55 16.70   

630 1285 70    

710 1445 70    
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DIAMÈTRE  D1 I IP KG CARTON PIÈCES

800 1625 100    
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BAV ~ Bavette galva

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D1 D2 I KG

80 250 110 0.29

100 300 110 0.38

125 330 110 0.45

160 480 120 0.85

200 500 120 0.88

250 560 130 1.09

315 620 140 1.30

355 700 170 1.52

400 760 190 2.36

450 800 200 2.50

500 850 200 3.50

560 900 210 3.79

630 700 230 4.42

710 1100 230 5.07
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BAV2 ~ Bavette galva en 2 parties

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D1 D2 I KG CARTON PIÈCES

80 250 110 0.36   

100 300 110 0.43 P6 50

125 330 110 0.49 P6 35

160 480 120 0.94 P4 23

200 500 120 0.96 P2 50

250 560 130 1.15 P2 50

315 620 140 1.33 P2 45

355 700 170 1.50 P2 30

400 760 190 1.84 P1 40

450 800 200 2.39 P1 40

500 850 200 3.06   

560 900 210 3.32   

630 700 230 3.84   

710 1100 230 4.36   
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VDZB ~ Piquage fiber

VDZB  ~  P IQUAGE  F IBER

DIAMÈTRE  D I IP KG CARTON PIÈCES

80 20 60 0.12 P6 72

100 20 60 0.17 P6 45

125 20 60 0.22 P4 92

160 20 60 0.28 P4 50

200 20 60 0.33 P2 70

250 20 60 0.35   

315 20 60 0.42 P2 40

355 20 60 0.54 P2 30

400 20 60 0.66   

450 20 60 0.71   

500 20 60 0.93   
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TP ~ Plénum

DIAMÈTRE I H W KG

125 300 150 150 0.85

160 300 150 150 0.91
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FLTB ~ Fourreau lisse traversée de terrasse

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

100 700    

125 700 1.18 P1 50

160 700 1.45 P1 35

200 700 1.84 P1 23

250 700 2.30 P1 14

315 700 2.83 P1 9

355 700 3.22 P1 7

400 700 4.30 p1 6



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

PILB ~ Passage de toit (plaque 100mm, diamètre
150mm)
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Autres produits sur demande
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Emballage
P1 ~ Boîte 1200 x 800 x 800

LENGTH WIDTH HEIGHT KG VOLUME STUKS

1200 800 800 6,9 0,77 1
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P2 ~ Boîte 600 x 800 x 800

LENGTH WIDTH HEIGHT KG VOLUME STUKS

600 800 800 3,1 0,38 2
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P4 ~ Boîte 600 x 400 x 800

LENGTH WIDTH HEIGHT KG VOLUME STUKS

600 400 800 1,4 0,19 4
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P6 ~ Boîte 400 x 400 x 800

LENGTH WIDTH HEIGHT KG VOLUME STUKS

400 400 800 1,1 0,13 6
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P12 ~ Boîte 400 x 400 x 400

LENGTH WIDTH HEIGHT KG VOLUME STUKS

400 400 400 0,8 0,064 12
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P24 ~ Boîte 400 x 400 x 200

LENGTH WIDTH HEIGHT KG VOLUME STUKS

400 400 200 0,55 0,032 24
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Registres
Joint
DSCX ~ Registre à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

80 105 0.43 P12 30

100 105 0.46 P6 40

125 105 0.57 P6 27

140 105 0.60 P4 30

150 105 0.63 P4 30

160 105 0.66 P4 27

180 105 0.82 P4 20

200 105 0.95 P2 36

224 115 1.02 P2 30

250 115 1.21 P1 36

280 115 1.19 P1 32

300 115 1.43 P1 32

315 85 1.65 P1 28
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DIAMÈTRE  D I KG CARTON PIÈCES

355 85 1.80 P1 20

400 85 2.00 P1 15

450 80 2.85 P1 10

500 80 3.52 P2 4

560 80 4.26 P1 5

630 80 5.21 P1 4

710 80 5.83 P1 5

800 95 6.86 P1  

≤ diamètre 125: avec 1 axe 
> diamètre 125: avec 2 axes
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DSCPX ~ Registre perforé à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P12 30

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

140 90 40 P4 30

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 27

180   P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P2 30

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 28

355 140 45 P1 20

400 140 45 P1 15

450   P1 10
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DIAMÈTRE  D L E BOIS PIÈCES

500   P2 4

560   P1 5

630   P1 4

710   P1 5

800   P1 5
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DSLX ~ Registre étanche à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P12 26

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

140 90 40 P4 30

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 27

180 90 40 P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P2 30

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 25

355 140 45 P1 20

450   P1 10

400 140 45 P1 15
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DIAMÈTRE  D L E BOIS PIÈCES

500   P1 9

560   - 1

630   - 1

800   - 1
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DSLXMP ~ Registre étanche à joint avec plaque pour
moteur

DIAMÈTRE  D I IP KG

80 105 35  

100 105 35 0.61

125 105 35 0.75

140 105 35  

150 105 35  

160 105 35 0.84

180 105 35  

200 105 35 1.16

224 115 35  

250 115 35 1.41

280 115 35  

300 115 35  

315 115 35 1.84

355 115 35  

400 115 35  
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DIAMÈTRE  D I IP KG

450 80 70  

500 80 70  

560 80 70  

630 80 70  

710 80 70  

800 95 100  
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DSLXLM230 ~ Registre étanche motorisé à joint +
moteur LM230

DIAMÈTRE  D I IP KG

80 105 35  

100 105 35 0.61

125 105 35 0.75

140 105 35  

150 105 35  

160 105 35 0.84

180 105 35  

200 105 35 1.16

224 115 35  

250 115 35 1.41

280 115 35  

300 115 35  

315 115 35 1.84

355 115 35  

400 115 35  
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DIAMÈTRE  D I IP KG

450 80 70  

500 80 70  

560 80 70  

630 80 70  

710 80 70  

800 95 100  
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DSRX ~ Registre à lame coupée à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P12 30

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

140 90 40 P4 30

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 27

180   P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P2 30

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 28

355 140 45 P1 20

400 140 45 P1 15

450   P1 10
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DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

500   P2 4

560   P1 5

630   P1 4

710   P1 5

800   P1 5

≤ diamètre 125: avec 1 axe 
> diamètre 125: avec 2 axes
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DSX ~ Registre + levier en PVC à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE H KG BOIS PIÈCES

80 35 0,39 P6 48

100 35 0,46 P6 40

125 35 0,5 P6 27

150 35 0,6 P4 30

160 35 0,69 P4 24

180 35 0,8 P4 20

200 35 0,91 P2 36

224 35 1,02 P1 60

250 35 1,18 P1 48

280 35 1.38 P1 40

300 35 1,39 P1 32

315 35 1,4 P1 32

355 35 1.81 P1 24

400 35 2,2 P1 20
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IRIS ~ Registre Iris

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D1 D2 I IP1 PIÈCES KG

100 99 165 115 27 1 0,68

125 124 210 115 27 1 0,8

160 159 230 115 27 1 1,1

200 199 285 120 27 1 1,68

250 249 335 135 33 1 1,75

315 314 410 140 33 1 2,48

400 398 525 150 46 1 7,5

500 499 644 150 46 1 8,9

630 628 815 155 46 1 12,4

800 798 1015 285 110 1 25

joint: double lèvre (joint EPDM)
classe d'étanchéité: C selon EN1751:2014
diamètres standars: de 100mm à 630mm
plastic part: standard orange color 
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Sans joint
DSCB ~ Registre

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P6 60

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 27

180 90 40 P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P2 30

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 28

355 140 45 P1 20

400 140 45 P1 15
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DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

450   P1 10
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DSCPB ~ Registre perforé

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P6 60

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 27

180 90 40 P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P2 30

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 28

355 140 45 P1 20

400 140 45 P1 15

450   P1 10
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DSLB ~ Registre étanche

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P12 26

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 24

180 90 40 P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P1 60

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 25

355 140 45 P1 20

400 140 45 P1 15

450   P1 10

500   P2 4
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DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

630   P1 5

800   - 1
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DSRB ~ Registre à lame coupée

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE L E BOIS PIÈCES

80 90 40 P6 60

100 90 40 P6 40

125 90 40 P6 27

150 90 40 P4 30

160 90 40 P4 27

180 90 40 P4 20

200 90 40 P2 36

224 140 45 P2 30

250 140 45 P1 36

280 140 45 P1 32

300 140 45 P1 32

315 140 45 P1 28

355 140 45 P1 20

400 140 45 P1 15

450   P1 10
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DSB ~ Registre + levier en PVC

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE H KG BOIS PIÈCES

80 40 0.39 P6 48

100 40 0.46 P6 40

125 40 0.5 P6 27

150 40 0.6 P4 30

160 40 0.69 P4 24

180 40 0.80 P4 20

200 40 0.91 P2 36

224 40 1.02 P1 60

250 40 1.18 P1 48

280 40 1.38 P1 40

300 40 1.39 P1 32

315 40 1.4 P1 32

355 40 1.81 P1 24

400 40 2.2 P1 20
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DC ~ Clapet anti-retour

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A L B C KG

100 100 88 38 38 0,13

125 125 88 38 38 0,16

150 150 88 38 38 0,2

160 160 88 38 38 0,22

200 200 88 38 38 0,28

250 250 128 59 59 0,62

315 315 128 59 59 0,78

400 400 197 75 75 1,8

Le clapet anti-retour est utilisé pour prévenir que le flux d'air inverse n'entre pas dans le système
de conduit circulaire. 

material: caisse  = acier galvanisé, les lames = aluminium
with an inner foam seal for better tightness and noise reduction
the valve opens when overpressure occurs ans closes when the pressure drops
installation recommandée dans des conduits horizontaux 



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

Pièces clé de commande pour registre DSC/DSL
DSC 1

CODE PIÈCES KG #  PIÈCES/REGSTRE

DSC  1 100 0.088 1
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DSC 2

CODE PIÈCES KG #  PIÈCES/REGISTRE

DSC  2 100 0.087 1
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DSC 4

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG #  PIECES/REGISTRE

DSC  4 1000 0.008 1
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DSC 5

CODE PIÈCES KG #  PIÈCES/REGISTRE

DSC  5 2000 0.002 2
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DSC 7

CODE PIÈCES KG #  PIÈCES/REGISTRE

DSC  7 500 0.035 1
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Clé de commande
RS 356 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

matériel: acier galvanisé
composants: poignée, roulement à clip court, roulement à clip long, écrou à oreille et rondelle 
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RS 456 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

matériel: acier galvanisé
composants: poignée, 2 roulements à clip long, 2 écrous papillon et 2 rondelles 
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KS 7 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

KS  7 10 0.06

matériel: SPCC galvanisé
pour registres jusqu'au diamètre 250mm (10")
composants: poignée, écrou papillon, rondelle et boulon, broche d'extrémité à ressort, broche
filetée ovale 
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KS 145 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

KS  145 100 0.068

matériel: SPCC galvanisé 
pour des registres jusqu'au diamètre 250mm (10")
composants: levier et mécanisme de verrouillage, écrou papillon, rondelle et boulon, 1/4" broche
d'extrémité à ressort, 1/4" broche filetée carrée
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KS 195 ~ Régulateur de registre (wedgeloc)

FICHE  TECHNIQUE

CODE KG

KS  195 0.17

 

matériel: SPCC galvanisé
pour des registres jusqu'au diamètre 500mm, boulon de 9mm
composants: embase avec repères gradués, levier de commande avec écrou papillon, rondelle
et boulon, 3/8" axe carré, 3/8" axe rétractable 
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KSR 195 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

KSR  195 50 0.316

matériel: SPCC galvanisé 
pour des registres jusqu'au diamètre 500mm (20") 
composants: levier et mécanisme de verrouillage, écrou papillon, rondelle et boulon, 3/8" broche
d'extrémité à ressort, 3/8" broche filetée carrée
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KS 12 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

KS  12 20 0.31

matériel: SPCC galvanisé 
pour des registres jusqu'au diamètre 700mm (30")
composants: quadrant, poignée, écrou papillon, rondelle et boulon, 1/2 “ broche carrée, ½’
broche ronde 
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KS 38 ~ Régulateur de registre (quadrant / poignée)

matériel: SPCC galvanisé
pour des registres jusqu'au diamètre 500mm, boulon de 9mm
composants: quadrant, poignée, écrou papillon, rondelle et boulon, 3/8" broche carrée, 3/8"
broche ronde
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TH1 ~ Test port

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

TH1 25 0.119

matériel: SPCC galvanisé + joint caoutchouc en néoprene 
joint caoutchouc en néoprene résistant à 85°C
diamètre intérieur 29mm
composants: fermeture prise de mesure, joint caoutchouc en néoprene , capuchon, écrou
papillon 
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SB 312 ~ Fermeture pour prise de mesure

matériel: SPCC galvanisé + joint caoutchouc en néoprene
joint caoutchouc en néoprene résistant à 85°C
diamètre intérieur 29mm
composants: fermeture prise de mesure, joint caoutchouc en néoprene, capuchon, écrou
papillon 
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SR 128 ~ Régulateur de registre

matériel: SPCC galvanisé + joint caoutchouc en néoprene
joint caoutchouc en néoprene résistant à 85°C
composants: régulateur, poignée, ressort spiralé, écrou à chapeaun néopène joint 
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AL12R ~ Régulateur de registre universelle

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

AL  12R 10 0.454

matériel: SPCC galvanisé 
composants: régulateur, 2 joints, 2 roulements, boîte de roulement, 2 rondelles
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AL12SS ~ Régulateur de registre

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

AL  12SS 10 0.408

matériel: inox
composants: régulateur, 2 joints, 2 roulements, boîte de roulement, 2 rondelles
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PBAR ~ Quadrant en nylon (régulateur)

FICHE  TECHNIQUE

CODE KG

PBAR 0.7

 

matériel: nylon 
pour des registres jusqu'au diamètre 200mm
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Registre de dosage + accessoires
MBD ~ Registe de régulation multi-lames

FICHE  TECHNIQUE:  MBD  ~  REGISTE  DE  RÉGULATION  MULTI -LAMES  +  P IÈCES  DE  RECHANGE

CODE DESCRIPTION KG PIÈCES/  MÈTRE

MBDS  02 Mult i -b lade  damper  +  external  cogwheels   

MBDS  04 Mult i -b lade  damper  +  internal  cogwheels   

MBDG  04 Mult i -b lade  damper  +  internal  cogwheels  +
air t ight  gaskets   

MBD  REG Regulator  10x10mm 0.28  

MBD  ALUB5 Alu  B lade  5m 1.04 200m

MBD  SB5 Steel  b lade  5m 1.325 200m

MBD  CWE PVC  external  wheels 0.035 100pcs

MBD  CWI PVC  internal  wheels 0.045 100pcs

MBD  HEX PVC  hexagonal 0.003 100pcs

MBD  SS PVC  short  sp indles 0.002 100pcs

MBD  LS PVC  long  sp indles 0.01 100pcs

MBD  10x10 10x10  -  150mm  ong 0.1 50pcs

MBD  AG Air t ight  gasket ing 0.09 10m

MBD  CF Corner  for  flanges 0.053 100pcs
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CODE DESCRIPTION KG PIÈCES/  MÈTRE

MBD  FRAME W:175mm/L:  2 .5m/T:  1 .25mm/z inc  p lated+perf 0.33 20pcs

MBD  ALUBR Alu  re inforcement   

MBD  SIDE  SEAL Side  seal  se l f -adhes ive  for  100mm  blad 0.05 50m
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Silencieux
GD ~ Silencieux
GDF ~ Silencieux flexible

Flexibles
Non-isolé
Combiair (alu + PVC)

FICHE  TECHNIQUE

TEMPÉRATURE  D'EMPLOI PRESSION  MAX. LONGUEUR

-30°C  to  125°C +3000  Pa 10m

Composants: 

stratifié Alu/Pvc - 1 couche
PET métallisé - 1 couche
70 micron black PVC DINP - 1 couche
cordon recouvert de bronze 

Diamètres disponibles: 80 - 630 mm



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

Flexair (alu)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE  DE
FEU

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI

PRESSION
MAX.

VITESSE  DE
L'AIR  MAX. LONGUEUR

M1-CSTB -30°C  to  140°C +3000  Pa 30m/s 10m

Composants: 

stratifié Alu/Pvc 
adhésif ignifuge
cordon recouvert de bronze 

Diamètres disponibles: 80 - 630 mm
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Flexmo (alu)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE  DE
FEU

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI

PRESSION  DE
SERVICE  MAX.

VITESSE  DE
L'AIR  MAX LONGUEUR

M0 -30°C  to  250°C +3000  Pa 30m/s 10m

Composnants: 

Aluminium
PVC métallisé 
Cordon recouvert de bronze 

Diamètres disponibles: 80 - 630mm
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Polyflex (PVC)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE  DE  FEU TEMPÉRATURE  D'EMPLOI PRESSION  MAX.  LONGUEUR

M1-CSTB -30°C  to  80°C +3000  Pa 6m

Composants: 

2 couches de PVC (70 micron) qui encapsulent un cordon de fibres renforcés recouvert de
bronze 
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Polylite (PVC)

FICHE  TECHNIQUE

TEMPÉRATURE  D'EMPLOI PRESSION  MAX. VITESSE DE L'AIR  MAX. LONGUEUR

-30°C  to  70°C +3000  Pa 30m/s 6m

Composants: 

1 couche de PVC (70 micron) qui encapsulent un cordon de fibres renforcés recouvert de bronze

Propriétés:

sans dénouer après coupure
étanche
surface interieur lisse pour écoulement d'air efficace

Diamètres disponibles: 80 - 630 mm
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Isolé
Psonoair (alu + rockwool + polyester)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE
DE  FEU

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI

MAX.
PRESSION LONGUEUR PERFORÉ ISOLÉ

M1-CSTB -30°C  to  125°C +3000  Pa 10m oui thermique

Flexible isolé acoustique avec couche de fibre
 
Composants: 

intérieur: multiples couches de aluminium/polyester que encapsulent une hélice de fil recouverte
de bronze
isolation: 25 mm fibre de verre
enveloppe extérieure: multiples couches de aluminium/polyester
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Psonomo (alu + rockwool + polyester)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE
DE  FEU

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI

MAX.
PRESSION LONGUEUR PERFORÉ ISOLÉ

M0/M1 -30°C  tot  250°C +3000  Pa 10m oui thermique  +
accoust ique  

Flexible isolé robuste acoustique resistente en aluminium avec couche de fibre
 
Composants: 

intérieur: multiples couches de aluminium/polyester que encapsulent une couche de fibre avec
hélice de fil recouverte de bronze
isolation: 25 mm fibre de verre
enveloppe extérieure: multiples couches de aluminium/polyester

Diamètres disponibles: 80 - 630 mm
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Sonoair (alu + rockwool)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE
DE  FEU

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI

MAX.
PRESSION LONGUEUR PERFORÉ ISOLÉ

M1-CSTB -30°C  tot  125°C +3000  Pa 10m oui thermique  +
accoust ique

Flexible isolé acoustique sans couche de fibre
 
Composants: 

intérieur: multiples couches de aluminium/polyester que encapsulent une hélice de fil recouverte
de bronze
isolation: 25 mm fibre de verre
enveloppe extérieure: multiples couches de aluminium/polyester

Diamètres disponibles: 80 - 630 mm
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Sonomo (alu + rockwool)

FICHE  TECHNIQUE

CLASSE  DE
FEU

TEMPÉRATURE
D'EMPLOI

MAX.
PRESSION LONGUEUR PERFORÉ ISOLÉ

M0/M1-CSTB -30°C  tot  250°C +3000  Pa 10m oui thermique  +
accoust ique

Flexible isolé robuste acoustique resistente en aluminium
 
Composants: 

intérieur: multiples couches de aluminium/polyester que encapsulent une couche de fibre avec
hélice de fil recouverte de bronze
isolation: 25 mm fibre de verre
enveloppe extérieure: multiples couches de aluminium/polyester

Diamètres disponibles: 80 - 630 mm
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Semi flexible ALU
S-Flex ~ Conduit semi-rigide en ALU

FICHE  TECHNIQUE

TEMPÉRATURE  D'EMPLOI MAX.  VITESSE  DE  L'AIR MAX.  PRESSION

RATED  -30°C  to  +250°C  ( tested  to  350°C) 30m/s +3000Pa

 

DIAMÈTRE LONGUEUR  (3MM) POIDS/M

80 54  /  P2 0,39

100 42  /  P2 0,52

125 53  /  P1 0,65

130 48  /  P1 0,68

150 38  /  P1 0,79

160 32  /  P1 0,87

180 24  /  P1 1

200 20  /  P1 1,13

250 13/P1 1.47

Conduit semi-rigide non-isolé resistente en aluminium avec cordon récouvert de bronze
 
Composants: 
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1 couche de 70 micron aluminium
cordon récouvert de bronze
adhésif aqueux en chevauchement aluminium

Diamètres disponibles: 80 - 250mm
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Collier de serrage
SB ~ Collier de serrage (inox)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE PIÈCES KG

110 100 0,03

135 100 0,0304

165 100 0,036

215 100 0,0426

270 100 0,0488

325 100 0,0554

525 100 0,0834

matériel: inox 
le kit de serrage garantit une connexion étanche et durable
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SSB ~ Kit de serrage

FICHE  TECHNIQUE

PIÈCES KG

1000 0,013

matériel: boîtier en acier plaqué
méchanisme de verrouillage: inox AISI 304
tête de vis: 7mm avec fente en acier galvanisé DIN 3017
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TSB ~ Bande de serrage 30m (inox)

FICHE  TECHNIQUE

LONGUEUR KG

30m 1,45

matériel: inox AISI 304 EN 1.4016
longueur: 30m (support en plastique) 
largeur: 9mm
épaisseur: 0.6mm



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

NSB ~ Collier de serrage en nylon

FICHE  TECHNIQUE

LONGUEUR LARGEUR PIÈCES KG

550 9mm 100 0,0087

800 9mm 100 0,0145

920 9mm 100 0,0155

1188 9mm 100 0,0174

matériel: nylon
longueurs et largeurs standards: 550mmx9mm, 800mmx9mm, 920mmx9mm, 1188mmx9mm
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Profilés
Profilés pour gaines rectangulaires
E20 ~ Profil E20 pour gaine rectangulaire (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E20 0,7  mm 500m/600m

E20  Z 0.7  mm 500m/600m
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E30 ~ Profil E30 pour gaine rectangulaire (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E30 0,80mm 500m/600m

E30  Z 0,80mm 500m/600m
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E40 ~ Profil E40 pour gaine rectangulaire (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E40 0,90mm 500m

E40  Z 0,90mm 500m
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E20 ALU ~ Profil E20 pour gaine rectangulaire (alu)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E20  Alu 0,80mm 500m

E20  Alu  Z 0,80mm 500m
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E30 ALU ~ Profil E30 pour gaine rectangulaire (alu)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E30  a lu 0,90mm 500m

E30  a lu  Z 0,90mm 500m
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E20 INOX ~ Profil E20 pour gaine rectangulaire (inox
304)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E20  Inox 0,72mm 500m

E20  Inox  Z 0,72mm 500m
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E30 INOX ~ Profil E30 pour gaine rectangulaire (inox
304)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E30  inox 0,80mm 500m

E30  inox  Z 0,80mm 500m
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E20 INOX316 ~ Profil E20 pour gaine rectangulaire (inox
316)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E20  inox  316 0,72mm 300m/250m

E20  inox  316  Z 0,72mm 300m/250m
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E30 INOX316 ~ Profil E30 pour gaine rectangulaire (inox
316)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

E30  inox  316 0,80mm 300m/250m

E30  inox  316  Z 0,80mm 300m/250m
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VPA ~Profils de renfort directrices

FICHE  TECHNIQUE

CODE MÈTRES KG/M

VPA 1000 0.55
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IS25 ~ Profil isolation

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

IS25 0,80mm 150m
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Accessoires pour profilés
H20 ~ Equerre pour E20 (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H20 2,50mm 500
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H30 ~ Equerre pour E30 (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H30 3,00mm 250
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H40 ~ Equerre pour E40 (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H40 3,00mm 100
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CM ~ Etrier (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

CM 3,00mm 100

matériél: Q235 steel with zinc plating 
épaisseur: 3mm 
vis M8x22 
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H20 Alu ~ Equerre pour E20 ALU (alu)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H20  ALU 2,50mm 500



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

H20 Inox ~ Equerre pour E20 INOX (inox 304)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H20  INOX 2,20mm 500
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H20 Inox 316 ~ Equerre pour E20 INOX316 (inox 316)

FICHE  TECHNIQUE

EPAISSEUR PIÈCES

2,20mm 500
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H30 Alu ~ Equerre pour E30 ALU (alu)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H30  ALU 3,00mm 250
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H30 Inox ~ Equerre pour E30 INOX (inox 304)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H30  INOX 2,70mm 250
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H30 Inox 316 ~ Equerre pour E30 INOX316 (inox 316)

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR PIÈCES

H30  INOX316 2,70mm 250
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Hi 20 A+B / Hi 30 A+B ~ Hi équerre en 2 parties (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

Hi20  A 1000 0.021

Hi20  B 1000 0.021

- - -

H i30  A 250 0.062

Hi30  B 250 0.062
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HI20 / HI30 ~ HI équerre en 1 partie (galva)

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

Hi20 500 0.035

- -  

H i30 250 0.103
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HL20 / HL30 ~ HL-TDC cornermatic

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

HL20 250 0.038

HL30 150 0.077
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Mousse

FICHE  TECHNIQUE

DIMENSIONS PIÈCES/CARTON MÈTRE/ROULEAUX

MOUSSE  9X4 33 20

MOUSSE  10X4 10 100

MOUSSE  15X4 20 60

MOUSSE  20X4 50 20

MOUSSE  40X4 24 20

MOUSSE  12X6 80 10

MOUSSE  15X6 68 10

MOUSSE  20X6 50 10

MOUSSE  30X6 35 10

MOUSSE  10X7 18 50
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SR ~ Glissiere

FICHE  TECHNIQUE

CODE EPAISSEUR MÈTRES

SR 0,70mm 150m
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Profilés de suspension
Rails de suspension perforés
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Profilés de suspension perforé
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Accessoires
Matériel de montage
ODO ~ Collier de suspension

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE ÉCROU LARGEUR(MM) ÉPAISSEUR(MM) PIÈCES KG
CAPACITÉ

DE
CHARGE

MAX.(KG)

80 M8/M10 20 1,8 150 0,15 800

100 M8/M10 20 1,8 125 0,17 800

125 M8/M10 20 1,8 100 0,2 800

150 M8/M10 20 1,8 75 0,23 800
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DIAMÈTRE ÉCROU LARGEUR(MM) ÉPAISSEUR(MM) PIÈCES KG
CAPACITÉ

DE
CHARGE

MAX.(KG)

160 M8/M10 20 1,8 75 0,25 800

180 M8/M10 20 1,8 70 0,27 800

200 M8/M10 20 1,8 60 0,28 800

224 M8/M10 20 1,8 55 0,32 800

250 M8/M10 20 1,8 65 0,35 800

280 M8/M10 20 1,8 50 0,38 800

300 M8/M10 20 1,8 50 0,4 800

315 M10 20 1,8 50 0,43 800

355 M10 20 1,8 50 0,47 800

400 M10 20 2,5 40 0,53 800

450  25 2,5 10 0,85 1.000

500  25 2,5 10 0,95 1.000

560  25 2,5 10 1 1.000

630  25 2,5 10 1,10 1.000

710  25 2,5 10 1,20 1.000

800  25 2,5 10 1,35 1.000

Pour suspendre des gaines circulaires dans un système de ventilation 

matériel: acier galvanisé
diamètres standards: de 80mm à 800mm
système de verrouillage rapide d'un coté pour les diamètres 80-400mm
vis de verrouillage M6x20 de 80-400mm, M10x25 de 450-800mm
écrou hex M8/M10 de 80-400mm
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ODR ~ Collier de suspension à joint

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE ÉCROU LARGEUR(MM) ÉPAISSEUR(MM) PIÈCES KG
CAPACITÉ

DE
CHARGE

MAX.(KG)

80 M8/M10 20 1,8 150 0.15 800

100 M8/M10 20 1,8 125 0.17 800

125 M8/M10 20 1,8 100 0.20 800

150 M8/M10 20 1,8 75 0.23 800

160 M8/M10 20 1,8 75 0.25 800

180 M8/M10 20 1,8 70 0.27 800
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DIAMÈTRE ÉCROU LARGEUR(MM) ÉPAISSEUR(MM) PIÈCES KG
CAPACITÉ

DE
CHARGE

MAX.(KG)

200 M8/M10 20 1,8 60 0.28 800

224 M8/M10 20 1,8 55 032 800

250 M8/M10 20 1,8 65 0.35 800

280 M8/M10 20 1,8 50 0.38 800

300 M8/M10 20 1,8 50 0.40 800

315 M10 20 1,8 50 0.43 800

355 M10 20 1,8 50 0.47 800

400 M10 20 2,5 40 0.53 800

450 - 25 2,5 10 0.85 1.000

500 - 25 2,5 10 0.95 1.000

560 - 25 2,5 10 1.00 1.000

630 - 25 2,5 10 1.13 1.000

710 - 25 2,5 10 1.15 1.000

800 - 25 2,5 10 1.17 1.000

Pour suspendre des gaines circulaires dans un système de ventilation 

matériel: acier galvanisé avec joint
diamètres standards: de 80mm à 800mm
système de verrouillage rapide d'un coté pour les diamètres 80-400mm
vis de verrouillage M6x20 de 80-400mm, M10x25 de 450-800mm
écrou hex M8/M10 de 80-400mm



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

ODM ~ Collier de suspension avec mousse

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE ÉCROU PIÈCES KG

80 M8 100 0,08

100 M8 100 0,09

125 M8 100 0,1

150 M8 100 0,12

160 M8 100 0,13

180 M8 100 0,15

200 M8 100 0,16

224 M8 50 0,18

250 M8 50 0,2

280 M8 50 0,22

300 M8 50 0,25

315 M8 50 0,26

355 M8 50 0,27

400 M8 50 0,3

450 M8 50 0,4

500 M8 50 0,65
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DIAMÈTRE ÉCROU PIÈCES KG

560  1 0,75

600  1 0,82

630  1 0,85

710  1 0,92

800  1 1,05

900  1 1,15

1000  1 1,25

Pour suspendre des gaines circulaires dans un système de ventilation 

matériel: acier galvanisé avec joint avaprene (Mousse 20x4) 
diamètres standards: de 80mm à 800mm
résistance à la température: continuellement +85°C, intermittente +100°C
1-point de suspension jusqu'au diamètre 500 et 2-points de suspension à partir du diamètre 500
vis M8 pour tige filetée
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PL + AT ~ Pied support terrasse

matériel: acier galvanisé
hauteur réglable du AT: entre 265 - 430mm
plaque PL: dimensions 150x100 et 300x300mm 
vis M8 pour fixation



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

MDR ~ Support gaine

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A B L

80 83 30 75

100 103 30 75

125 128 30 75

160 163 30 75

200 203 30 75

250 253 30 75

315 318 30 75

400 403 30 75

500 503 30 75

630 633 30 75

MDR est utilisé pour fixer des conduits sur des solives

avec trous de fixation dans la base
la dimension L peut varier:

diam 63-250: entre 100 et 200mm
diam 315-630: entre 100 et 250mm

une autre hauteur est possible en installant 2 support avec L=100, l'un dans l'autre.



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

Ceux-ci peuvent être verrouillé avec 2 vis autotaraudeuses de chaque côté court. 
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DUH ~ Bande perforée

FICHE  TECHNIQUE

DIMENSIONS LONGUEUR KG

0,6  x  17 25 1,66

0,6  x  25 25 2,52

   

material: galvanized perforated steel 
trous assortis selon le type de DUH
permet la fixation de tiges filetées, de colliers filetés, de boulons...
des rivets, des vis ou des clous peuvent être utilisé pour les petits trous 
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TIM ~ Tige filetée

FICHE  TECHNIQUE

CODE DIAMÈTRE  D LONGUEUR  L KG/PC PIÈCES/BOTTE

TIM  8 8 2000 0.618 25

TIM  10 10 2000 0.976 20

Autres diamètres et longueurs sur demande!

zingué (galvanisation: ISO 4042) 
dimensions: DIN 976-1
force: ISO 898/1
tolérance du fil: ISO 965-1/2
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PLUG ~ Cheville en métal

FICHE  TECHNIQUE

DIMENSIONS PIÈCES KG

M6  x  24  mm 100 0,005

M8  x  30  mm 100 0,011

M10  x  40  mm 100 0,021
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FL ~ Clamme à serrer pour IPE/IPN

FICHE  TECHNIQUE

CODE A
(MM)

B
(MM)

C
(MM) D E

(MM)
F

(MM)
G

(MM)
H

(MM) PIÈCES KG
CHARGE

NOMINALE
(N)

FL6 21 19 35 M6/Ø7 35 M8 18 38 100 0.085 1200

FL8 21 19 35 M8/Ø9 35 M8 18 38 100 0.085 1200

 FL10   23   21   42
 

M10/  
  Ø11

  41  M10   20   44 100  
0.143  2500
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L1 ~ L-patte en acier galvanisé-amortisseur en
élastomère

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

L1 100 0.075

matériel: acier galvanisé Q235
absorbeur en PVC avec trou M10 pour tige filetée



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

U1 ~ U-patte en acier galvanisé-amortisseur en
élastomère

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

U1 100 0.09

matériel: acier galvanisé Q235
absorbeur en PVC avec trou M10 pour tige filetée
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V1 ~ V-patte en acier galvanisé-amortisseur en
élastomère

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

       V1     100 0.115

matériel: acier galvanisé Q235
absorbeur en PVC avec trou M10 pour tige filetée
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Z1 ~ L-patte en acier galvanisé-amortisseur en
élastomère

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

  Z1     100 0.085

 
 

matériel: acier galvanisé Q235
absorbeur en PVC avec trou M10 pour tige filetée
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Dyna-Tite
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Dyn-O-Wrap
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Bouches / grilles de ventilation
AV ~ Bouche d'extraction (métal)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A B C E L L1 PIÈCES KG

80 79 118 62 115 55 50     7 0,25

100 98 125 76 142 55 50     7 0,3

125 123 150 100 167 65 50     7 0,45

150 148 176 120 202 65 50     7 0,58

160 159 185 128 212 65 50     7 0,61

200 198 225 157 255 65 50     7 0,83

250 248 290 215 305 75 50     7 1,02

matériel: acier galvanisé peint en blanc (RAL 9016) 
le corps de la bouche est equipé d'un joint cellulaire en plastic afin de rendre plus hermétique
le flux d'air est adaptable en tournant le disque de contrôle 
livré avec un anneau de montage 
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TV ~ Bouche d'insufflation (métal)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A B C E L L1 PIÈCES KG

80 79 118 78 115 55 50     7 0,25

100 98 125 95 137 55 50     7 0,3

125 123 150 115 164 60 50     7 0,45

150 148 176 138 202 60 50     7 0,58

160 159 185 148 212 60 50     7 0,61

200 198 225 203 248 60 50     7 0,83

250 248 290 250 305 75 50     7 1,02

matériel: acier galvanisé peint en blanc (RAL 9016) 
le corps de la bouche est equipé d'un joint cellulaire en plastic afin de rendre plus hermétique
le flux d'air est adaptable en tournant le disque de contrôle 
livré avec un anneau de montage 
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AV ALU ~ Grille pare-pluie (alu)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE D H PIÈCES KG

100 125 20     1 0,15

125 150 20     1 0,18

160 185 20     1 0,30

200 225 20     1 0,40

250 275 20     1 0,85

315 350 20     1 1,60

400 435 35     1 3,00

AV ALU est principalement utilisé comme gris d'admission d'air frais. 

matériel: aluminium 
la connexion ciculaire s'insère directement dans la gaine 
fourni avec un fil d'acier en inox comme protection contre les insectes 
fixation avec des vis  



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

AV Inox ~ Bouche d'air (Inox304)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A B C PIÈCES KG

100 97 118 52     1 0,22

125 120 141 52     1 0,28

150 145 162 52     1 0,44

peux être utilisé comme bouche d'extraction et d'insufflation 
composé d'inox 304
surface non peinte, mais polie
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AVP ~ Bouche d'extraction PVC

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A B C D PIÈCES KG

100 80 148 87 20 7 0,18

125 100 168 106 20 7 0,22

150 118 186 130 20 7 0,28

200 171 240 178 20 7 0,49

peux être utilisé comme bouche d'extraction et d'insufflation 
composé de polypropylene
non peint
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AVR ~ Bouche d'extraction/d'insufflation (inox)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE A B C PIÈCES KG

100 97 133 52 1 0,28

125 120 165 52 1 0,47

150 145 192 62 1 0,59

160 155 192 62 1 0,6

200 195 253 62 1 0,95

peux être utilisé comme bouche d'extraction et d'insufflation 
composé d'inox
non peint
protecion contre les conditions météorologiques 
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SFE ~ Bouche d'extraction SFE (métal)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D D A PIÈCES KG

80 106 15 7 1,3

100 135 15 7 1,75

125 160 15 7 2,85

160 191 15 7 3,05

200 238 18 7 4,4

composé d'acier zingué
peint en blanc (RAL 9010)
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SFS ~ Bouche d'insufflation SFE (métal)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D D A PIÈCES KG

80 106 15 7 1,3

100 135 15 7 1,75

125 160 15 7 2,85

160 191 15 7 3,05

200 238 18 7 4,4

composé d'acier zingué, isolé avec du matériel insonorisant 
peint en blanc (RAL 9010)
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Portes de visite
IS / RAD ~ Trappe de visite pour gaine circulaire

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  GAINE(MM) DIMENSIONS(MM) PIÈCES KG

100 180  x  80 10 0,27

125 180  x  80 10 0,31

160 250  x  150 5 0,55

200 250  x  150 5 0,58

250 250  x  150 5 0,61

315 250  x  150 5 0,63

355 250  x  150 5 0,65

400 250  x  150 5 0,67

450 400  x  300 5 1,6

500 400  x  300 5 1,6

560 400  x  300 5 1,6

630 400  x  300 5 1,6

710 400  x  300 5 1,6

800 400  x  300 5 1,6
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Trappe de visite pour maintenance de gaines circulaires 

matériel: acier galvanisé 
joint en éponge cellulaire 
bouton de verrouillage: couleur rouge 
nos dimensions standards sont convients pour les diamètres de 100mm à 800mm 
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ISR / FAD ~ Trappe de visite pour gaine rectangulaire

FICHE  TECHNIQUE

A B BOUTON  EN  PLASTIQUE PIÈCES KG

200 100 M8 10 0.36

300 150  10  

300 200 M10 10 1.20

400 300 M10 5 2.10

500 300  5  

500 400 M12 5 4.02

Trappe de visite pour maintenance de gaines rectangulaires 

matériel: acier galvanisé 
joint en éponge cellulaire
boulon de verrouillage: couleur rouge 
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Isolation
AF 30 ~ Ruban adhésif alu

FICHE  TECHNIQUE

MICRON LARGEUR LONGUEUR PIÈCES KG

30 50 50m 24 0,54

30 75 50m 16 0,78

30 100 50m 12 0,92

Ruban en aluminium pour réparation et collage du métal
Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
        
Détails techniques: 

épaisseur totale: 0,07mm
force d'adhérence: 20N / 25mm
résistance à la traction: 45 N/ 25mm
élongation: 3%
zone de température de fonctionnement: -30°C à +120°C
résistance au viellissement: bonne
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AFR30 ~ Ruban adhésif alu renforcé

FICHE  TECHNIQUE

MICRON LARGEUR LONGUEUR PIÈCES KG

30 100 50m 12 1,03

30 75 50m 16 0,88

30 50 50m 24 0,6
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AF40 ~ Ruban adhésif alu

FICHE  TECHNIQUE

MICRON LARGEUR LONGUEUR PIÈCES KG

40 50 50m 24 0.57

40 75 50m 16 0.86

40 50 50m 12 1.03

     

Ruban en aluminium pour réparation et collage du métal
Convient pour une utilisation intérieure et extérieure
        
Détails techniques: 

épaisseur totale: 0,08mm
force d'adhérence: 20N / 25mm
résistance à la traction: 55 N/ 25mm
élongation: 3%
zone de température de fonctionnement: -30°C à +120°C
résistance au viellissement: bonne
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AF50 ~ Ruban adhésif alu

FICHE  TECHNIQUE

MICRON LARGEUR LONGUEUR PIÈCES

50 75 50m 16

Détails techniques: 

épaisseur: 0,10mm
zone de température de fonctionnement: -40°C à +140°C
résistance à la chaleur (courte durée): +180°C
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KM ~ Manchons retractables à froid

FICHE  TECHNIQUE

LARGEUR LONGUEUR PIÈCES KG

75 15 24 1,35

50 15 24 0,82

Est utilisé pour sceller les conduits, en particulier pour des places ou l'étanchéité est importante
        
Détails techniques:  

porteur: 0,1mm polyethylene
revêtement adhésif: 1mm
couleur: gris
temps de baguage: 24 heures (max.)
résistance à l'eau: très bonne, appliquer sur une surface sèche
peel on steel: 9 N/cm (23°C)
densité: 1.7g/cm³
allongement à la rupture: ≥ 700%
classification de réaction au feu: B2 (DIN 4102, partie 1)
flexibilité: excellente jusqu' à -40°C
résistance à la temperature: -40°C jusqu' à +70°C
matière solide: 100%, pas d' évaporation
processus de viellissement: très lent
stockage: aussi sec que possible
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PF 402 ~ Ruban adhésif gris en PVC

FICHE  TECHNIQUE

CODE LARGEUR LONGUEUR ÉPAISSEUR PIÈCES KG

PF  402 50mm 33m 0.15mm 24  x  33m 0.319

Détails techniques:

force tissu: 75 N / 25mm
résistance température: +5°C jusqu' à +55°C
résistance (durée limitée): +85°C
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CF 219 ~ Ruban adhésif argenté

FICHE  TECHNIQUE

CODE LONGUEUR ÉPAISSEUR PIÈCES KG

CF  219 50m 0.17mm 24 0.35

Détails techniques:                                                                                                                              
                                                                                                                                                           
                                                       

force tissu: 65-85 N / 25mm
résistance température: -10°C jusqu' à +75°C
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ACS ~ Manchons retractables à froid en polyethylène +
ALU

FICHE  TECHNIQUE

CODE LARGEUR LONGUEUR PIÈCES KG

ACS  50 50mm 15m 12 0.74

ACS  100 100mm 15m 8  

bande d'étanchéité à assurer un calfeutrement à l'air et à l'eau
matériel: film adhésif butyl, un complexe d'aluminium renforcé d'un film polyester
épaisseur: 0.6mm
force de pelage: ≈ 4N/cm
perméabilité à la vapeur d'eau: ≈2.5g/m²/24h
résistance au coulage du mastic butye à 5°C: 0mm
résistance au coulage du mastic butye à 70°C: ≤ 3mm
résistance à la déchirure amorcée: ≈1N
température d'application: +5°C≤T≤40°C
température de service: +30°C≤T≤80°C
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PCS ~ Manchons retractables à froid en polyethylène

FICHE  TECHNIQUE

CODE LONGUEUR PIÈCES KG

PCS  50 15m 12 0.988

PCS  100 15m 8 1.8

bande adhésive à froid étirable
matériel: butyle revêtue d'un film polythylène d'épaisseur 80`µm

Revêtement Polyethylene: 

épaisseur: 80µmm
charge à la rupture: SL ≥25 MPa / ST ≥22 MPa
allongement à la rupture: SL ≥500% / ST ≥700%
résistance à l'impact: ≥130g

Caractéristiques adhésifs butyl: 

extrait sec: >99%
coulage du mastic butyle à 5°C: nul
coulage du mastic butyle à 70°C: ≤ 3mm
comportement au choc à-30°C: pas de décollement
transmission de la vapeur d'eau: ≈2g/m²/24h
pelage à angle droit sur acier: ≈6N/cm
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Caractéristiques du complexe PCS

épaisseur totale (butyle+PE): ≈0.6mm
classement de réaction au feu: B2
coulure à chaud: pas de coulure
température d'application: +5°C≤T≤+40°C
température de service: -30°C≤T≤+80°C
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SG ~ Atomiseur galva

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

SG 12 0.5
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ASA SPRAY ~ Spray adhésive

FICHE  TECHNIQUE

CODE CONTENU PIÈCES

ASA  SPRAY 500ml 12
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Stripper ~ Spray détartreur de zinc

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

STRIPPER 12 0.53
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VC ~ Vergacol 50

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

VC 24 0.369
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DDS 310N ~ Mastic acryclique

FICHE  TECHNIQUE

CODE CONTENU PIÈCES KG

DDS  310N 300ml 24 12.65
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DDSP5 ~ Mastic acrylique

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

DDSP5 1 5

résistance température: -25°C jusqu'à +80°C 
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EC30 ~ Rondelles clips en acier galvanisé 30mm

FICHE  TECHNIQUE

CODE DIMENSIONS PIÈCES KG

EC  30 30mm 1000 0.0027

en combinaison avec LAH et PBH (2.2mm / 2.8mm)
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NC1 ~ Rondelles clips en nylon pour PN/EPT

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

NC  1 1000 0.72
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EP31 ~ Clip de protection en PVC

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG

EP31 1000 0,32
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LAH ~ Clous autocollants

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES KG/CARTON

LAH  25-100 100 1.6

LAH  25-500 500 8

LAH  32-100 100 1.64

LAH  32-500 500 8.2

LAH  44-100 100 1.68

LAH  44-500 500 8.4

LAH  51-100 100 1.72

LAH  51-500 500 8.6

LAH  63-100 100 1.77

LAH  63-500 500 8.83

LAH  89-100 100 1.89

LAH  89-500 500 9.45

LAH  114-100 100 2

LAH  114-500 500 10

LAH  125-100 100 2.05

LAH  150-500 500 10.79
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CODE PIÈCES KG/CARTON

LAH  200-100 100 2.48

fixation isolation thermique et acoustique sur base métallique
dimensions base: 50mmx50mm
Diamètre pin: 2.7mm
clip + clip de protection en PVC inclus
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PBH ~ Clous auto-collants perforés

FICHE  TECHNIQUE

DIMENSIONS LONGUEUR PIÈCES KG/CARTON

34 19mm 100 1.20

114 32mm 100 1.26

134 44mm 100 1.45

200 51mm 100 1.50

250 63mm 100 1.60

350 89mm 100 1.70

450 114mm 100 1.80

fixation isolation thermique et acoustique sur base métallique
dimensions base: 50mmx50mm
Diamètre pin: 2.7mm
clip + clip de protection en PVC inclus
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FSG 250 ~ FlipStix avec clip autocollant

FICHE  TECHNIQUE

CODE PIÈCES

FSG  250 1000

galvanisé
mousse en polyéthylène avec colle
température max: +175°C
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PN ~ Clous à souder

FICHE  TECHNIQUE

DIMENSIONS LONGUEUR PIÈCES KG/CARTON

34 19mm 1000 0.6

100 25mm 1000 0.7

114 32mm 1000 0.9

134 44mm 1000 1.1

200 51mm 1000 1.2

250 63mm 1000 1.9

300 76mm 1000 2.4

350 89mm 1000 2.4

450 114mm 1000 3.4

550 140mm 1000 4.3

galvanisé
diamètre: 2.2mm
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CP ~ Attaches à nervures

FICHE  TECHNIQUE

DIMENSIONS LONGUEUR PIÈCES KG/CARTON

12 15mm 1000 3

34 19mm 1000 3

100 25mm 1000 4

118 26mm 1000 5

150 40mm 1000 5

200 51mm 1000 6

fixation isolation thermique et acoustique sur base métallique
diamètre base: 30mm, pas isolé
diamète pin: 2.7mm, pas isolé
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SSP ~ Gold seal pins

FICHE  TECHNIQUE

CODE LONGUEUR PIÈCES KG/CARTON

SSP  12 13mm 1000 2.64

SSP  34 19mm 1000 3

SSP  100 25mm 1000 4

SSP  118 29mm 1000 4

SSP  200 51mm 1000 5.2

fixation isolation thermique et acoustique sur base métallique 
adhésif en or activé par la chaleur 
trou est fermé pendant le procédé de soudage 
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NEP 3000 ~ Sondeuse

FICHE  TECHNIQUE

CODE KG

NEP  3000 7.45

NEP  CS 0.008

NEP  T IP 0.101

sondeuse universale
intervalle: pour pins jusqu' à 3.7mm diamèter, studs jusqu' à 8mm diamètre
vitesse: jusqu' à 20 pins /minute
dimensions: 380x180x250mm (sans poignée)
poids: 15kg 
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CPN 2500 ~ Sondeuse

CODE KG

CPN  2500 12

sondeuse universale
intervalle: pour pins avec longueur jusqu' à 300mm, PN pins jusqu' à 100mm longueur
dimensions: 392x171x169mm (sans poignée)
poids: 9kg 
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Manchette souple
Manchette souple

FICHE  TECHNIQUE

MATÉRIEL CODE DIMENSIONS LONGUEUR KG

PVC XEV 35-60-35 25m 9

PVC KEV 45-60-45 25m 10,5

PVC JEV 45-75-45 25m 10,5

PVC EEV 70  -  100  -  70 25m 15

High  temperature  M0 XPL 35-60-35 25m 9

High  temperature  M0 KPL 45-60-45 25m 10,8

High  temperature  M0 JPL 45-75-45 25m 10,5

High  temperature  M0 EPL 70-100-70 25m 15

Neoprene-fire  res is tant XNP 35-60-35 25m 9,4

Neoprene-fire  res is tant KNP 45-60-45 25m 11

Neoprene-fire  res is tant JNP 45-75-45 25m 10,5

Neoprene-fire  res is tant ENP 70-100-70 25m 18

Autres diamètres sur demande!

EV = PVC
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épaisseur d'acier: standard 0.4mm
tissu: PVC
tissu polyester enduit sur les 2 faces de PVC
couleur: gris
poids: 600g/m²
excellente résistance mécanique
bonne résistance aux UV 
auto-extinguible
température: -30°C à +70°C

PL = polyuréthane

épaisseur d'acier: standard 0.4mm
tissu: polyuréthane
tissu de verre enduit sur les 2 faces de polyuréthane
couleur: gris argenté
poids: 450g/m²
classemet au feu: M0
classement au feu 400°C/2h, adapté pour extraction de fumée
température: -30°C à +120°C

NP = néoprène

épaisseur d'acier: standard 0.4mm
tissu: néoprène
tissu de verre enduit sur les 2 faces de néoprène/poychloroprène
couleur: noir
poids: 660g/m²
excellente résistance à l'abraison
à peine inflammable 
température: -20°C à +100°C
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Visserie
DCL ~ Embout magnétique hexagonal

FICHE  TECHNIQUE

CODE DESTINÉ  À KG

DCL  14 SAT  /  PPT-8. . . 0 .033

DCL  516 SAT  /  PPT-10/12. . . 0 .013
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DCR1 ~ Embouts magnétique carré pour vis

FICHE  TECHNIQUE

CODE DESTINÉ  À KG

DCR  1 normal  (25mm) 0.013

DCR  1L long  (50mm)  
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NA ~ Clous pour directrices

FICHE  TECHNIQUE

TYPE PIÈCES KG

NA 100 0,015
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PPT ~ Vis autoforeuses (hexagonal - pro point)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE DIMENSIONS PIÈCES

812 4,2mm  x  12,7mm 1000

858 4,2mm  x  15,9mm 1000

834 4,2mm  x  19mm 1000

1012 4,8mm  x  12,7mm 1000

1058 4,8mm  x  15,9mm 1000

1034 4,8mm  x  19mm 1000

pour fixation de matériaux lourds
préforage pas nécessaire
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SAT ~ Vis autoforeuse acier (hexagonal - super saber
point)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE DIMENSIONS PIÈCES

638 3,5mm  x  9,53mm 1000

712 3,9mm  x  12,7mm 1000

812 4,2mm  x  12,7mm 1000

834 4,2mm  x  19mm 1000

1034 4,8mm  x  19mm 1000

pour fixation de matériaux léger jusqu' à médium 
fixation rapide en 1 étape
préforage pas nécessaire
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SDXT ~ Vis autoforeuse acier (Pan - Drill point)

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE DIMENSIONS PIÈCES

813 4,2mm  x  13mm 1000

816 4,2mm  x  16mm 1000

819 4,2mm  x  19mm 1000

825 4,2mm  x  25mm 1000

1016 4,8mm  x  16mm 1000

1019 4,8mm  x  19mm 1000

pour fixation de matériaux lourds
préforage pas nécessaire
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Bride
ECFS ~ Bride circulaire

ECFS contient 3 parties

2 brides qui sont installées sur la gaine
1 clamme pour sécuriser la connexion

Diamètres disponibles: 

petit: 200-450mm
medium: 500-950mm
grand: 1000-1600mm
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F ~ Bride

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE TOLÉRANCE D PIÈCES KG

100 +0,5/ -0 ,0 130 10 0,16

125 +0,5/ -0 ,0 155 10 0,2

160 +1,00/ -0 ,00 195 10 0,3

200 +1,00/ -0 ,00 235 10 0,4

250 +1,00/ -0 ,00 285 5 0,53

315 +1,00/ -0 ,00 350 5 0,66

355 +1,00/ -0 ,00 390 5 0,78

400 +1,00/ -0 ,00 445 5 1

500 +1,00/ -0 ,00 545 5 1,26

560 +1,00/ -0 ,00 605 5 1,5

630 +1,00/ -0 ,00 680 1 1,96
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Outils
DDHC12 ~ Multi-hole cutter

FICHE  TECHNIQUE

CODE DESCRIPTION KG

DDHC  12 mult i  ho le  cutter 0.8

DDHC  RB replacement  b i t 0 .08

DDHC  C cap  wi thout  bear ing  

DDHCB cap  wi th  bear ing  

DDHC  TB top  bear ing  

DDHC  S spacer  

DDHC  SSS spacer  wi th  set  screws  

DDHC  SS screw  for  spacer  

DDHC  AW al len  wrench  

DDHC  BB bottom  bear ing  

DDHC  FG foot  gu ide  

DDHC  SFG screws  for  foot  gu ide  

DDHC  PP pivot  p in  

DDHC  PPN pivot  p in  nut 0.05



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

WISS ~ Ciseaux

FICHE  TECHNIQUE

CODE COULEUR DÉCOUPE CAPACITÉ MAX.
RECOMMANDÉE

LONGUEUR
(MM)

LONGUEUR/PROFONDEUR
CISEAUX(MM) KG

M1R rouge gauche 18  Gauge  stee l
(1 ,22mm) 248 35 0.40

M2R vert dro i te 18  Gauge  stee l
(1 ,22mm) 248 35 0.40

M3R jaune dro i t 18  Gauge  stee l
(1 ,22mm) 248 38 0.40

M6R rouge gauge  +
dro i t

18  Gauge  stee l
(1 ,22mm) 233 32 0.40

MR7R vert dro i te  +
dro i t

18  Gauge  stee l
(1 ,22mm) 233 32 0.40

M8R rouge gauche 22  Gauge  stee l
(0 ,71mm) 215 45 0.474

M9R vert dro i t 22  Gauge  stee l
(0 ,71mm) 215 45 0.474

M1RS1 bleu gauche
18  Gauge

sta in less  stee l
(1 ,22mm)

248 35 0.40

M2RS1 bleu dro i te
18  Gauge

sta in less  stee l
(1 ,22mm)

248 35 0.40

HC3V    222 30 0.38

HC5V   22  Gauge  stee l
(0 ,71mm) 248 30 0.43

Autres modèles également possibles!
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Filtre d'air
CA + CAB + CN ~ Sortie de cheminée

FICHE  TECHNIQUE

CODE MATÉRIEL DIAM D  (MM) H  (MM) D1  (MM) PIÈCES

  CA  a lumin ium 160 160 282 340 1

  CA  a lumin ium 200 200 337 300 1

  CA  a lumin ium 250 250 358 360 1

  CA  a lumin ium 315 315 498 472 1

 CAB  a lumin ium+basis 160 160 282 340 1

 CAB  a lumin ium+basis 200 200 337 300 1

 CAB  a lumin ium+basis 250 250 358 360 1

 CAB  a lumin ium+basis 315 315 498 472 1

  CN  inox  160 160 282 340 1

  CN  inox  200 200 337 300 1

  CN  inox  250 250 358 360 1

  CN  inox  315 315 498 472 1
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FKOX S ~ Filtre à air circulaire

FICHE  TECHNIQUE

DIAMÈTRE  D H I W KG PIÈCES

100 180 180 180 1,75 1

125 180 180 180 2.22 1

140 180 180 180  1

150 210 180 210 2.44 1

160 210 180 210 2.44 1

180 250 180 250  1

200 250 180 250 2.79 1

224 300 180 300  1



Vento NV - Bedrijvenpark Coupure 5 - B-9700 Oudenaarde - T: +32 (0)55 30 47 20 - F: +32 (0)55 30 47 21 - E: info@vento.be

DIAMÈTRE  D H I W KG PIÈCES

250 300 180 300 3.54 1

300 360 180 360  1

315 360 180 360 4.55 1

355 410 180 410 5.22 1

400 460 180 460 6.19 1

450 510 180 510  1
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Support pour moteur
MF ~ Supports moteur

FICHE  TECHNIQUE

TYPE DIMENSIONS  MOTEUR EPAISSEUR KG

1 71-80  /  90-100 3mm 3,42

2 100-112  /  132 3mm 6,66

3 160-180 3.5mm 11,32

4 200 4mm 16
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TD ~ Amortisseur

FICHE  TECHNIQUE

MODÈLE D  (MM) H  (MM) D1  (MM) D L  (MM) MM CHARGE  KG

TD  20-20 20 20 12 M6 18 2.5 15

TD  30-25 30 25 24 M8 20 4 40

TD  40-28 40 28 22 M10 25 5 60

TD  60-36 60 36 37 M10 30 5 90

TD  63-43 60 43 35 M10 30 4 70

TD  60-60 60 60 51 M10 30 6 150

TD  70-56 70 56 50 M12 35 6 220

TD  80-65 80 63 70 M14 35 8 400

TD  90-77 90 77 79 M16 45 7 500

TD  108-85 108 85 95 M16 45 10 800

TD  130-96 130 96 115 M16 45 13 1400
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